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A - PRUVODNI ZPRAVA

A1 Identifikaéni ddaje

A.1.1_Gdaje o stavbé
a) nazev stavby,
Workoutové a détské hfidté v LejSovce
b) misto stavby (adresa,éisla popisné, kalastréini Uizemi, parcelni ¢isla pozemkil),

p. & 256/2 Obec LejSovka k.0. LejSovka

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

¢) obchodni firma nebo nézev, IC, bylo-li piidéleno, adresa sidla (prévnickd osoba)
Obec Lejsovka

ICO: 00653314

¢.p. 52

503 03 LejSovka

A.1.3 (daje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, pijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li piidéleno, misto podnikéni (fyzické osoba podnikajici) nebo
obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li piidéleno, adresa sidla (prévnicka osoba),

Profesionalové a.s.
Haskova 1714/3

500 02 Hradec Kralové
IC: 28806123

b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta véetné cisla, pod kterym je zapsén v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyru a techniki
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, pfipadné specializaci jeho autorizace,

Ing. arch. Karel Schmied ml.
CKA 02729

¢) jména a piijmeni projektantd jednotlivych éasti projektové dokumentace véetné Eisla, pod kterym jsou
zapséni v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou autorizovanych infenyrii a techniki
éinnych ve vystavbé, s vyznabenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.
Ing. Martin Fator
A.2  Clenéni stavby na objekty a technick4 a technologick4 zafizeni

Stavba bude vystavéna jako celek. Dojde k odstranéni stavajicich prvkd ve. zakladd, nasledné budou osazeny
prvky nové.

A.3  Seznam vstupnich podkladi

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatfenich, na jejichZ zakladé byla stavba povolena
Sdéleni OU Cernilov, €,.0215/19/SU - nen| treba 24dného opatfeni stavebniho dfadu

b) zékladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimZ zékladé byla
zpracovéana projektové dokumentace pro provadén/ stavby

Prohlidka staveni$té
PoZadavky investora

¢) dalsi podklady

Platné zakony, vyhlasky a normy
B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1  Popis Gzemi stavby

a) charakteristika uzeml a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzeml, soulad navrhované
stavby s charakterem (izemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi,

Regené tzemi se nachazl v zastavéné &4sti katastralniho uzemi LejSovka. Uzemi se nachazi vedle obecniho
Ufadu. Pozemek, an kterém se umistuji nové prvky, je vyuZity jiZ nyni jako workoutové hfisté. Jedna se o
rovinaté zatravnéné uizemi. Nové se navrhuji samostatné herni prvky.

b) ddaje o souladu s (zemnim rozhodnutim nebo regulaénim pldnem nebo vefejnopravni smouvou
uzemnl rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem,

Uzemni rozhodnuti, regulaéni plan, vefejnopravni smlouva ani Gzemni souhlas neni tfeba vydavat, viz
vyjadfeni stavebniho ufadu.

¢) idaje o souladu s uzemné planovaci dokumentacl, v pfipadé stavebnich Uprav podmifiujicich
zZménu v uZivani stavby

Nejedna se 0 zménu v uzivani stavby
d) informace o vydanich rozhodnutich o povolenf vyjimky z obecnych poZadavku na vyuZivani uzeml
Vyjimky nebyly vydany

e) informace o tom, zda a v jakych Cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zévaznych
stanovisek dotéenych organi

Stanoviska nebyla vydavana.

f) wvycet a zavéry provedenych priizkumir a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.,

Vzhledem k rozsahu stavby nebyly tyto prizkumy realizovany.
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B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Pozemek je pod ochranou zemédélského pudniho fondu.
h) poloha vzhledem k zéplavovému tizemi, poddolovanému Gzemi apod.,
Pozemek nelezi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.
i) viiv stavby na okelni stavby a pozemky, ochrana okoll, viiv stavby na odtokové poméry v okoli,

Umisténl prvki nema vliv na okolni stavby a pozemky a okoli neni teba nijak chrénit. Odtokové poméry v okoli
nebudou ménény.

j) poZadavky na asanace, demolice, kdcenl dfevin,

Je tfeba odstranit stavajici herni prvky, které jsou na pozemku instalovany. Ty budou odstranény vé. zakladi
investorem na vlastni naklady.

k) poZadavky na maximaini doéasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych
k pinénf funkce lesa,

Je {feba vyjmout pozemky pod ochranou ZPF pod prvky a dopadovou plochou. Jedné se o cca 118 m?

) dzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé),

Pozemek neni tfeba napojovat na technickou infrastrukturu, Dopravné je pozemek bezbariérové napojen na
chodniky v obci.
m) vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,

Investor pfed zahajenim stavby odstrani stévajici prvky véetné zékladd, zajisti oploceni stavenisté a zafizeni
stavenisté,

n) seznam pozemki podle katastru nemovitost!, na kterych se stavba provad,
p.¢. 256/2 k.0. LejSovka
0) seznam pozemkii podie katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpednostni pasmo
Ochranné ani bezpecnostni pasmo stavbou nevznika.
B.2  Celkovy popis stavby
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,
Jednd se o umisténi jednotlivych prvku.
b) ucel uZivani stavby,
Jedna se o jednotlivé hernl prvky, které budou slouZit pro d&ti &i pro venkovnl cvitenl (workout).
¢) trvald nebo dofasné stavba,

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby

a fechnickych poZadavki zabezpecujlcich bezbariérové uZlvéni stavby,

O vyjimky nebylo Z4dano,

@) informace o tom, zda a v jakych Eastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zévaznych stanovisek dotéenych organd,

Dle stanoviska stavebniho tfadu nejsou Zadné organy dotéeny.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist,

Stavbu neni tfeba chranit.

g) navrhované parametry stavby - zastavéné plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, podet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,

Jedna se o umisténi jednotlivych prvki, které nejsou prostorové ohraniteny. Prvek €. 1 ma dopadovou
plochu o velikosti 118 m2 Vice viz PD.

h) zékladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s desfovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpad( a emisi, tiida energetické néroénosti budov

apod.,

Prvky nepotfebuji ani nespotfebujl Zadnd média ani hmoty. Detovd voda bude zasakovana
povrchovym vsakem na pozemku, Odpady umisténé do koSe budou likvidovéany spoleéné s odpady
sousedniho obecniho tfadu. Mnozstvi je velice proménlivé dle poéasi. Jedna se o smésny komunalni
odpad. PENB nebyl zpracovavan - prvky nespotfebovavaji Zadnou energii.

i) zakladni pfedpoklady vystavby - éasové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Stavba bude realizovand v jedné etap& b&hem cca 2 mésicu.

J) orientaéni néklady stavby

Stavba stoji cca 700 tisic KE. Pfesné naklady stavby budou uréeny vybérovym fizenim.
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TECHNICKA ZPRAVA
Role a zakladni cile projektu

Projekt Fe3l vybudovénl workoutového a détského hfist pobllZobecniho tfadu v LejSovce. Uvedené hfisté bude slouZit jako
ucelova plocha pro vyvoj motorickych schopnosti déti, jejich spojeni s pfirodou a volnoéasové pohybové aktivity déti ve véku
cca 1-7 let. Workoutové hfisté bude slouZit pro starsi déti a dospélé jako cviéebni plocha.

Pfedmétem projektu bude zakoupeni prvk( a jejich montéZ a vytvofeni dopadovych ploch s prevencl Grazu tam, kde bude
tfeba. Prostor k realizaci je umist&n vedle obecniho Ufadu. V sougasné dobé se v dané lokalité nachézi jednotlivé prvky,
které budou pfed realizaci projektu odstranény investorem.

Z&mér se bude nachazet na p.&. 256/2 v katastralnim izeml Lejovka.

Hlavnim pfinosem projeklu je zlepSenl obéanské vyb osli obce, vyména doZilych prvki za nové splfiujicl bezpeénostni
pozadavky a zlep3eni mozZnosti fyzickych aktivit dospivajicich a dospélych v obci.
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Montované prvky NELEZ[ na stavajicich traséch inzenjrskych siti, Pred vystavbou bude zazédé4no o stanoviska spravcl
sitl, pfipadné vytylenl a v pfipad@ nutnosti o prace v ochranném pasmu vedenl.
Pozemek pod hfiStém je v zemédélském padnim fondu.

Vypis prvkd workoutového a détského hristé

NAVRHOVANE PRVKY

1-TROJVEZOVA, CTYRBOKA SESTAVA

2 - VAHADLOVA HOUPACKA

3 - INFORMACNI TABULE + PROVOZNI RAD

4- STREET WORKOUTOVA SESTAVA1

5- STREET WORKOUTOVA SESTAVA- DVOJBRADLA

6 - STREET WORKOUTOVY PRVEK - BRADLA

7 - INFORMACNI TABULE S PROVOZNIM A CVICEBNIM PLANEM
8 - LAVICKA DREVO / KOV (2 ks)

9- ODPADKOVY KOS SE STRISKOU

Areél je v sou¢asné dobé oplocen. Oploceni areélu se nebude ménit.

Navrhované prvky budou vyrobeny pfevéZné z kovu, jako dopliikové materidly jsou navrZeny plasty, laminaty, lana atd.
Pouzité kovové komponenty budou mit protikerozni Gpravu (napf. Zérovym zinkovéanim), pokud nebudou pouZity pfimo
nerezové materialy. Spojovaci pevnostni material musi spliiovat technické normy GSN, TOV, DIN.

Jednotlivé prvky musi spliiovat bezpeénostni
pozadavky dle CSN EN 1176, 1177
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HRISTE - NOVE PRVKY

PUDORYS

511

NAVRHOVANE PRVKY

1-TROJVEZOVA, CTYRBOKA SESTAVA

2 - VAHADLOVA HOUPACKA

3 - INFORMACNI TABULE + PROVOZNI RAD

4- STREET WORKOUTOVA SESTAVA1

5 - STREET WORKOUTOVA SESTAVA- DVOJBRADLA

6 - STREET WORKOUTOVY PRVEK - BRADLA

7 - INFORMACNI TABULE S PROVOZNIM A CVIGEBNIM PLANEM
8 - LAVIGKA DREVO / KOV (2 ks)

9 - ODPADKOVY KOS SE STRISKOU

LEGENDA

——— HRANICE PARCEL DLE KN
HRANICE BUDOV DLE KN

——— VNITRNI KRESBY DLE KN
HRANICE BPEJ DLE KN

256/2 ¢ISLO PARCELY DLE KN

——< STAVAJICI OPLOCENI S BRANOU A BRANKOU
DOPADOVA PLOCHA - VYSKA PADU 1,5m
. PROSTOR PADU

POZNAMKA
- PRESNE UMISTENI A BAREVNOST HRISTE URCI INVESTOR PO VYBERU ZHOTOVITELE
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POPIS PRVKU |
[1] TROJVEZOVA CTYRBOKA SESTAVA

Popis prvku: ,
- IfivéZova détska sestava J
- material
- plastové &asti - HOPE
- kovové &asti - konstrukéni ocel
- skluzavka a tobogan - laminat
-lana a sité - polypropylen s vnitfnim ocelovym jédrem
- dfeviné ¢asti - vodovzdorna pieklizka
- povrchova Uprava
- prakové vypalovana barva KOMAXIT
- Zarové zinkovan(
- nosnéa konstrukce z konstrukéni oceli 100x100 mm, pozink
- barva komaxit
- do betonového loZe
- skluzavka a tobogan - tfivrstvy laminat
- &ela skluzavky a tobogénu, naSlapy atd. - HDPE plast, vysokotlaky,
celoprobarveny polyetylen, odolnost proti UV zéfeni, nelamavy
- &plhaci sit, lanovy most a lano - material Herkules
(16 mm lana v PP, vnitini ocelové lano)
- spojovany plastovymi nebo hlinlkovymi spoji
- podesty a Sikmy vylez - vodovzdorna pfeklizka pro venkovnl prostfed!
- spojovaci materidl pozink nebo nerez
- obsahuje:
- 3x véz
- skluzavka
- tobogan
- 3x stfidka "A"
- 4x kovova bariéra osazena do kovového ramu
- lanovy most mezi vézemi
- §ikmy vylez s lanem a néslapy
- 8ikmy vylez s naslapy a kov. madly
- §plhaci sif 2x2m
- prolézaci tunel mezi véZemi
- réhno kovové, pozinkované
- dopadova plocha - dle normy EN 1177, 118m?
- certifikat s normou CSN EN 1176 -1, 2,3
- vyska volného padu 1,5m
- nosnost cca 1100 kg, max. uZivateld 20-25

4,12m

7.07m

118m2

10.88m

(2] VAHADLOVA HOUPACKA

J

Popis prvku: 'S O
- material ﬂ
- kovové Easti - konstrukénl acel
- plastové éasti - HDPE
- povrchova tprava 67m
- praskové vypalovana barva KOMAXIT ‘ ;
- Zarové zinkovani o = T
- rameno z konstrukénf oceli 100x100 mm, pozink s
- barva komaxit /
- do betonového loZe
- sedéky - plast HDPE vysokollaky, celoprobarveny polyetyfen,
odolnost proti UV zéfeni, neldmavy \
- madla - ocelova, pozinkova, barva komaxit "\ J
- pryZové dorazy "~ - i
- spojovaci materidl pozink nebo nerez
- dopadové plocha - dle normy EN 1177 - travnik

_D.BB

- certifikdt s normou CSN EN 1176- 1,6
- vy&ka volného padu 1,0 m
- nosnost cca 200 kg, max. uzivateli 4

POZNAMKA

- ZOBRAZENI JEDNOTLIVYCH PRVKU POUZE ILUSTRACNI

- JEDNOTLIVE PRVKY JSOU CERTIFIKOVANE

- PRESNE UMISTENI A BAREVNOST HRISTE URCI INVESTOR PO VYBERU ZHOTOVITELE
- VSECHNY PRVKY JSOU URCENY DO EXTERIERU
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POPIS PRVKU I

[3] INFORMACNI TABULE + PROVOZNI RAD

]

Popis prvku:

- material
- kovové éasti - konstrukéni ocel
-tabule - PVC

- povichova Uprava
= Zarové zinkovani

- nosna konstrukce z konstrukéni oceli 60x30x2 mm, pozink

- do betonového loze

- spojovaci materidl pozink nebo nerez

- certifikat s normou CSN EN 1176 - 1

STREET WORKOUTOVA SESTAVA1

Popis prvku:
- material

- plastové &asti - HDPE

- kovové E4sti - konstrukénl ocel
- povrchova iprava

- prakové vypalovana barva KOMAXIT

= Zérové zinkovén|

- nosna konstrukce z konstrukéni oceli 100x100x4 mm, pozink

- barva komaxit
- do betonovych patek
- dalsi kov. prvky - pozink + komaxit

- desky lavic, stepy - plast HDPE vysokotlaky, celoprobarveny polyetylen,
odolnost proti UV zéfeni, nelémavy
- spojovaci materiél pozink nebo nerez

- dopadova plocha - dle normy GSN EN 16630

- cerlifikét s normou CSN EN 16630
- vydka volného padu 1,5 m

- nosnosl cca 700 kg, max, uZivateld min, 7

(5] STREET WORKOUTOVA SESTAVA- DVOJBRADLA

[6] STREET WORKOUTOVY PRVEK - BRADLA

£ S
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Popis prvku: g I:I: i e
- material = | )
- kovové Edsti - konstrukéni ocel L 25%m | 059
- povrchova Uprava j |
- préskové vypalovana barva KOMAXIT |
- Zarové zinkovani 30m2 | J
- rameno z konstrukéni oceli 100x100x4 mm, pozink i 25m2
. :ar;:lknm‘;x; o Popis prvku:
- do betono patel - material
- dalsl kov. prvky_— pozfn_k + komaxit - kovové &asti - konstrukéni ocel
- spojovaci material pozink nebo nerez - povrchové Oprava
- dopadova plocha - die normy CSN EN 16630 - praskov vypalované barva KOMAXIT
- certifikdt s normou GSN EN 16630 - Zarové zinkovan(
- vy8ka volného padu 1,0 m - do betonovych patek
- nosnost cca 150 kg, max, uZivateld 2 - spojovacl materidl pozink nebo nerez
- dopadové plocha - dle normy CSN EN 16630
- certifikat s normou CSN EN 16630
- vy&ka volného padu 1,0 m
- nosnost cca 75 kg, max. uZivatel( 1
— |
|
( i
Bm
[
I T ‘ POZNAMKA .
| o - ZOBRAZENI JEDNOTLIVYCH PRVKU POUZE ILUSTRACNI
& S JEDNOTLIVE PRVKY JSOU CERTIFIKOVANE .
b ‘ - PRESNE UMISTENI A BAREVNOST HRISTE URCI INVESTOR PO VYBERU ZHOTOVITELE
| 1 - VEECHNY PRVKY JSOU URCENY DO EXTERIERU
‘—, ‘ ! ZODP. PROJEKTANT | ING. ARCH. KAREL SCHMIED
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POPIS PRVKU Il

INFORMACNI TABULE S PROVOZNIM A CVICEBNIM PLANEM

IR

186m

4.3m

Popis prvku:

- materiél
- kovové &asti - konstrukéni ocel
- tabule - PVC

- povrchova Uprava
- Zaroveé zinkovani

_ng

R
] /

3im

- nosna konstrukce z konstrukéni oceli 60x60x3 mm, pozink

- do betonového loZe
- spojovaci material pozink nebo nerez
- certifikét s normou CSN EN 1176 - 1

LAVICKA DREVO / KOV - 2ks

=

0.45m

0.80m

2.6m

Popis prvku:
- material
- kovové Easli - konstrukéni ocel
- dievéné Casti - smrkové dfevo
- povrchova Uprava
- Zarové zinkovani
- impregnace, tfivrstvy lazurovaci lak EN 71/3
- stojany laviky - 40x40 mm, pozink
- do betonového loZe
- spojovaci materidl pozink nebo nerez

1.60m

1.5m

[9] ODPADKOVY KOS SE STRISKOU

=
&
o)
__#lhm
‘ T
| .~ ~,
| / \,
( \
Popis prvku: ' -
- material ‘\ #0.35m ,/
- kovové &asti - konstrukéni ocel N /
- dFevéné &4sti - smrkové dfevo . ~
- povrchova Uprava S~
- vrchnl lak EN 71/3
- Zarové zinkovani

- uloZeno do betonového loZe

- kovovy rdm a vioZka - pozinkovana ocel
- kovové prvky pozinkovéany

- spojovaci prvky - pozink

- objem - 601

- certifikét s normou CSN EN 1176 - 1

POZNAMKA _ )
- ZOBRAZENI JEDNOTLIVYCH PRVKU POUZE ILUSTRACNI
- JEDNOTLIVE PRVKY JSOU CERTIFIKOVANE

- PRESNE UMISTENI A BAREVNOST HRISTE URCI INVESTOR PO VYBERU ZHOTOVITELE

- VSECHNY PRVKY JSOU URCENY DO EXTERIERU

ZODP. PROJEKTANT [ING. ARCH, KAREL SCHMIED
VYPRACOVAL | ING. MARTIN FATOR A
INVESTOR Obec Lejfovka, &p. 52, 503 03 Lejfovka ,.{-
MISTO STAVBY | p.p.&. 25612 k4. LeiSovka T Sl
z Profesionalové
NAZEVSTAVBY | WORKOUTOVE A DETSKE HRISTE V Hradec Krdlovd 50002
LEJSOVCE ™

STAVEBNIOBJEKT [S01 DATUM 812019
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- certifikét s normou CSN EN 1176 - 1




VIZUALIZACE NOVEHO STAVU
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