SPECIFIKACE VYPLNI OTVORU

REVITALIZACE OBJEKTU 30 A 31
AMZ Financial Group s.r.o Prazska 298 Brandys nad Labem

. . . TENTO VYPIS SLOUZI PQUZE PRO NACENENI PRVK(U., NEJEDNA SE O, VYROBNI DOKUMENTAC !
PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM




: ROZMERY i AN POZ. POVRCH ]
HEMA POPI ZASKLENI KOVANi ; . POZNAMKA
¢ OPIS OTVORU > ° ODOLNOST ~— INTERIER EXTERIER ©
DO1
% . . ALW prosklena hlinikova . . . Integrované dvere DIN
sekce Levé - nizky prah
4& 2 049 L )
D02
OTEVIRAVE,

DVOUKRIDLE, $ ROZMERY NUTNO NUTNO

A BEZPECNOSTNI OVERIT PRED VYROBOU

o PLECHOVE DVERE VLOZKOU, PANTY RED ,

3 ZATEPLENE S . OBJEKTOVE 3KS NA e e NA STAVBE, PRIPOJOVACI

< ATEPLENE 1500x2 500 BEZ ZASKLEN| KTOVE 3K ! SEDA, RAL7016  SEDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA

PRERUSENYM _ KAZDE DVERN( RO NOU A
TEPELNYM MOSTEM KRIDLO, PEVNA CAST
3 PAROPROPUSTNOU
OPATRENA oy
KLAPACKOU, STAVEE
KRIDEL

4339

ALW prosklena hlinikova
sekce

Integrované dvere DIN
Levé - nizky prah




POZ. POVRCH POZNAMKA

: x ROZMERY p .
SCHEMA POCET POPIS OTVORU ZASKLENI KOVANI ODOLNOST INTERIER EXTERIER

D04

2 . ALW prosklena hlinikova . . . Integrované dvere DIN
sekce Levé - nizky prah

D05

OTEVIRAVE,
DVOUKRIDLE, S
L BEZPECNOSTNI
PLECHOVE DVERE VLOZKOU, PANTY
ZATEPLENE S , OBJEKTOVE 3KS NA A EFnA
900x2 020 BEZ ZASKLENI K AJDE DVERNI SEDA, RAL7016  SEDA, RAL 7016

2 PRERUSENYM N RN
TEPELNYM MOSTEM KRIDLO, PEVNA CAST
OPATRENA

KLAPACKOU, STAVEC
KRIDEL

2 020

, 900 .

D06

o

OTEVIRAVE,
DVOUKRIDLE, S
. BEZPECNOSTNI
PLECHOVE DVERE VLOZKOU, PANTY
ZATEPLENE S i OBJEKTOVE 3KS NA A
1 PRERUSENYM 1000x2 020 BEZ ZASKLENI " KAZDE DVERNI SEDA, RAL 7016
TEPELNYM MOSTEM KRIDLO, PEVNA CAST
OPATRENA
KLAPACKOU, STAVEC
KRIDEL

2 020

, 1000 ,




I

x ROZMERY p < POZ. POVRCH .
POCET POPIS OTVORU ZASKLENi KOVANI ODOLNOST INTERIER EXTERIER POZNAMKA
) OTEVIRAVE,
BEZ ZASKLENI, DVOUKRIDLE, S
) 5 NADVETLIK - CIRE BEZPECNOSTNI
i PLECHOVE DVERE IZOLACNI DVOJSKLO 4-6-  VLOZKOU, PANTY
8 ZATEPLENE S 4 mm - ZASKLEN[: FLOAT  OBJEKTOVE 3KS NA cenm A Cen A
~ 1 PRERUSENYM 1 550x2 650 4mm / 12mm, ARGON, ~ KAZDE DVERNI SEDA, RAL7016  SEDA, RAL 7016
TEPELNYM MOSTEM RAMECEK TGI / PLANIBEL KRIDLO, PEVNA CAST
TOP N+ 4mm Ug = max. OPATRENA
1,0 W/m2K KLAPACKOU, STAVEC
KRIDEL
. 1 550 .
OTEVIRAVE,
DVOUKRIDLE, S
L BEZPECNOSTNI
° PLECHOVE DVERE VLOZKOU, PANTY
3 ZATEPLENE S ‘ OBJEKTOVE 3KS NA Cenm A
~ 1 PRERUSENVM 1 700x2 650 BEZ ZASKLEN( " KAZDE DVERNI SEDA, RAL 7016
TEPELNYM MOSTEM KRIDLO, PEVNA CAST
OPATRENA
KLAPACKOU, STAVEC
KRIDEL
PLASTOVE OKNO, 6- - 0 ROZMERY NUTNO NUTNO
3 TI KOMOROVY CIRE IZOLACN O ) OVERIT PRED VYROBOU
3 SYSTEM, ZASKLENI FLOAT 4mm / 12mm. CELOOBVODOVE L L NA STAVBE, PRIPOJOVACI
- 1 IZOLACNIM 12501600  ppeon RAMECEK TG / KOVANI, KLIKA BEZ PO SEDA,RAL7016  SEDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOISKLEM ’ LAKOVANY NIKL PAROTESNOU A
> ’ PLANIBEL TOP N+ 4mm
CELKOVE U = max. N PAROPROPUSTNOU
Ug = max. 1,0 W/m2K PASKOU

1,2 W/m2K




ROZMERY

POZ.

POVRCH

HEMA POCET POPI ZASKLENi KOVANi , . POZNAMKA
3¢ oc oPIS OTVORU S ° ODOLNOST INTERIER EXTERIER 0
002
PLASTOVE OKNO, 6- - it ROZMERY NUTNO NUTNO
o TI KOMOROVY R OLACN i ) OVERIT PRED VYROBOU
S SYSTEM, ZASKLEN| FoAT A Srem: CELOOBVODOVE o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
- 2 IZOLACNIM 1830x1600  \F N RAMISAT  KOVANI, KLIKA BEZ PO SEDA,RAL7016  SEDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOISKLEM, e Ao/ | AKOVANY NIKL PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. e T W /mow PAROPROPUSTNOU
4 1,2 W/m2K g =max. &, PASKOU
L 1830
)
003
PLASTOVE OKNO, 6- - ‘o ROZMERY NUTNO NUTNO
o TI KOMOROVY RN ] OVERIT PRED VYROBOU
S SYSTEM, ZASKLEN| FoAT A o, CELOOBVODOVE o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
- 1 IZOLACNIM 1830x1600 b AN RAMESAT  KOVANI, KLIKA BEZ PO SEDA,RAL7016  SEDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOISKLEM, e e N ot/ LAKOVANY NIKL PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. e 0 Wik PAROPROPUSTNOU
| 1,2 W/m2K g = max. 4, PASKOU
L 1830
)
004
PLASTOVE OKNO, 6- - i ROZMERY NUTNO NUTNO
o TI KOMOROVY CIRE IZOLACN O ) OVERIT PRED VYROBOU
3 SYSTEM, ZASKLEN| FoAT A 29mm. CELOOBVODOVE o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
o ° 2 IZOLACNIM 450x900 m /12mm, KOVANI, KLIKA BEZ PO SEDA,RAL7016  SEDA, RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
, ARGON, RAMECEK TGI / ¢ E
DVOISKLEM, o e TGt/ L AKOVANY NIKL PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. e T W /moR PAROPROPUSTNOU
1,2 W/m2K g = max. L, PASKOU




: & ROZMERY i AN POZ. POVRCH .
HEMA POCET POPI ZASKLENI KOVANI , , POZNAMKA
sc o¢ OPIS OTVORU S 0 ODOLNOST INTERIER EXTERIER °
005
PLASTOVE OKNO, 6- P A
. RO VERIT PRED VYROBOU_
g NorEROY o o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
1 M, 600x700 SENDVICOVA VYPLR - BEZPO  SEDA RAL7016 SEDA, RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
SENDVICOVOU !
VYPLNI U = max. 1,2 PAROTESNOU A
Wimak b PAROPROPUSTNOU
4600 PASKOU
006
AT
PLASTOVE OKNO, 6- ‘o o ROZMERY NUTNO NUTNO
o TI KOMOROVY RN ] OVERIT PRED VYROBOU
3 SYSTEM, ZASKLEN| FoAT A o, CELOOBVODOVE o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
- 1 IZOLAENIM 730x1600 R AN AMEEATT , KOVANI, KLIKA BEZPO  SEDA,RAL7016 SEDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOISKLEM, e e N ot/ LAKOVANY NIKL PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. e 0 Wik PAROPROPUSTNOU
1,2 W/m2K g = max. 4, PASKOU
007
PLASTOVE OKNO, 6- o O ROZMERY NUTNO NUTNO
TI KOMOROVY CIRE IZOLACN O ) OVERIT PRED VYROBOU
SYSTEM, ZASKLEN| FoAT A 29mm. CELOOBVODOVE o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
2 IZOLACNIM 900x600 RN RAM AT, KOVANI KLIKA BEZPO  SEDA,RAL7016 3EDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOISKLEM, o e TGt/ L AKOVANY NIKL PAROTESNOU A
PAROPROPUSTNOU
PASKOU

CELKOVE U = max.
1,2 W/m2K

Ug = max. 1,0 W/m2K




: & ROZMERY i POZ. POVRCH ]
HEMA POCET POPI ZASKLENI . . POZNAMKA
¢ o¢ OPIS OTVORU > ODOLNOST ~— INTERIER EXTERIER ©
008
PLASTOVE OKNO, 6- o o AN ROZMERY NUTNO NUTNO
TI KOMOROVY R OLACN i OVERIT PRED VYROBOU
g SYSTEM, ZASKLEN| FAT A Lo, o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
. 2 IZOLACNIM 1.880x2 630 am / 12mm, BEZPO  SEDA,RAL7016 $EDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
ARGON, RAMECEK TGI / !
DVOJSKLEM, ARG ON, RAMECEK TG/ PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. e Lo W/mak PAROPROPUSTNOU
I I 1,2 W/m2K g=max.1, PASKOU
L 1880 L
7 7
009
PLASTOVE OKNO, 6- ‘o o ROZMERY NUTNO NUTNO
TI KOMOROVY RN OVERIT PRED VYROBOU
] SYSTEM, ZASKLENI oy A i o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
P2 IZOLAENIM 5 250x3 600 am / 12mm, BEZPO  3EDA,RAL7016 SEDA, RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
ARGON, RAMECEK TGI / !
DVOJSKLEM, S s EK TGl PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. e 0 Wik PAROPROPUSTNOU
1,2 W/m2K g = max- &, PASKOU
010
PLASTOVE OKNO, 6- o o ROZMERY NUTNO NUTNO
TI KOMOROVY CIRE IZOLACN O OVERIT PRED VYROBOU
. SYSTEM, ZASKLENI FoAT A Lo, o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
T2 IZOLACNIM 3 600x1 200 am / 12mm, BEZPO  SEDA,RAL7016 3EDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
ARGON, RAMECEK TGI / !
DVOJSKLEM, AN PAROTESNOU A
, V CELKOVE U = max. N\ PAROPROPUSTNOU
Ug = max. 1,0 W/m2K PASKOU

1,2 W/m2K




ROZMERY

POZ.

POVRCH

SCHEMA POCET POPIS OTVORU ZASKLENI KOVANI ODOLNOST INTERIER EXTERIER POZNAMKA
PLASTOVE OKNO, 6- <o - ROZMERY NUTNO NUTNO
o TI KOMOROVY RN S o , OVERIT PRED VYROBOU
R SYSTEM, ZASKLENI FLOAT 4mm / 12mm. CELOOBVODOVE o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
- 5 IZOLACNIM 1500x1500  ArGON RAMECEK TGI / KOVANI, KLIKA BEZ PO SEDA,RAL7016  SEDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOISKLEM, PLANIBEL TOP N+ 4mm LAKOVANY NIKL PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. Ug = max. 1,0 W/m2K PAROPROPUSTNOU
R 1,2 W/m2K & " PASKOU
L 1 500
/‘
o011
PLASTOVE OKNO, 6- o 20 ROZMERY NUTNO NUTNO
TI KOMOROVY CIRE IZOLACN] Py OO OVERIT PRED VWROBOU
. SYSTEM, ZASKLENI FLOAT 4mm / 12mm. o _ NA STAVBE, PRIPOJOVACI
E 6 IZOLACNIM 52503600 \pGON, RAMECEK TGI / - BEZ PO SEDA,RAL7016  SEDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOJSKLEM ’ PAROTESNOU A
: ’ PLANIBEL TOP N+ 4mm
CELKOVE U = max. Ug = max. 1.0 W/m2K PAROPROPUSTNOU
1,2 W/m2K g s PASKOU
012
CIRE 1ZOLACNI DVOISKLO
) 4-6-4 mm - ZASKLENI: 5
PLASTOVE OKNO, 6- FLOAT 4mm / 12mm, ROZMERY NUTNO NUTNO
TI KOMOROVY ARGON, RAMECEK TGI / OVERIT PRED VYROBOU_
SYSTEM, ZASKLEN( PLANIBEL TOP N+ 4mm NA STAVBE, PRIPOJOVACI
1 IZOLACNIM 6000x3 600  Ug=max. 1,0 W/m2K, - BEZ PO SEDA,RAL7016  SEDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOISKLEM, CASTK OKNA URCENA PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. PRO PROSTUP VZT, PAROPROPUSTNOU
1,2 W/m2K POOSAZENI VZT DOPLNIT PASKOU

PUR PANELEM SEDE
BARVY

012*




- x ROZMERY p < POZ. POVRCH .
HEMA POCET POPI ZASKLENI KOVANI , , POZNAMKA
sc o¢ OPIS OTVORU S 0 ODOLNOST INTERIER EXTERIER °
PLASTOVE OKNO, 6- - 200 ROZMERY NUTNO NUTNO
TI KOMOROVY RN S o OVERIT PRED VYROBOU
SYSTEM, ZASKLENI FLOAT dmmm / 12mm, o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
1 IZOLACNIM 6 000x3 600 im /. , BEZ PO SEDA, RAL7016  SEDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
ARGON, RAMECEK TGl / ¢
DVOJSKLEM, PLANIBEL TOP N+ 4 PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. Ug = max. 1.0 W/m2K PAROPROPUSTNOU
1,2 W/m2K g=max. &, PASKOU




	D.1.1.19 SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ
	D.1.1.19.1 SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ
	D.1.1.19.9 SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ


