SPECIFIKACE VYPLNI OTVORU

REVITALIZACE OBJEKTU 37 A 38
AMZ Financial Group s.r.o Prazska 298 Brandys nad Labem

. . . TENTO VYPIS SLOUZI PQUZE PRO NACENENI PRVK(U., NEJEDNA SE O, VYROBNI DOKUMENTAC !
PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM




c = ROZMERY ‘ AN POZ. POVRCH )
SCHEMA POCET POPIS OTVORU ZASKLENI KOVANI ODOLNOST INTERIER EXTERIER POZNAMKA
DO1

2 ALW prosklend hlinikova Integrované dvere DIN

sekce Levé - nizky prah
1 ALW prosklena hlinikova Integrované dvere DIN

sekce Levé - nizky prah
1 ALW prosklena hlinikova Integrované dvere DIN

sekce

Levé - nizky prah




< = ROZMERY p P POZ. POVRCH <
SCHEMA POCET POPIS OTVORU ZASKLENI KOVANI ODOLNOST INTERIER EXTERIER POZNAMKA
D04
1 . . ALW prosklena hlinikova . L . Integrované dvere DIN
sekce Levé - nizky prah
001
PLASTOVE OKNO Voo ROZMERY NUTNO NUTNO
R TRIDILNE, 6-TI ) N ASKLENI FLOAT OVERIT PRED VYROBOU
5 KOMOROVY SYSTEM, CELOOBVODOVE amm / 12mm o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
- 1 ZASKLEN[IZOLACNIM 2 120x1 550 KOVANI, KLIKA ARGON, RAMECEK SEDA, RAL7016  SEDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOISKLEM, LAKOVANY NIKL TG) / PLANIBEL TOP PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. N A Us = o PAROPROPUSTNOU
+ 1,2 W/m2K 0 W/riEK : PASKOU
L 2120 L ’
7 71
002
PLASTOVE OKNO VoK o e ROZMERY NUTNO NUTNO
TRIDILNE, 6-TI ) N ASKLENT. FLOAT OVERIT PRED VYROBOU
2 KOMOROVY SYSTEM, CELOOBVODOVE amm / 12mm o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
a 1 ZASKLEN{IZOLACNIM 2 610x1 550 KOVANI, KLIKA ARGON, RAMECEK SEDA,RAL7016  SEDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOISKLEM, LAKOVANY NIKL 1G1 ] PLANIBEL TOP PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. N+ 4mm Ug = max PAROPROPUSTNOU
1,2 W/m2K 1.0 WK PASKOU

L 2610

-~




¢ : ROZMERY i ini POZ. POVRCH .
SCHEMA POCET POPIS i) ZASKLENI KOVANi - e e POZNAMKA
004
PLASTOVE OKNO Vo SN ROZMERY NUTNO NUTNO
. TRIDILNE, 6T , A OVERIT PRED VYROBOU
2 KOMOROVY SYSTEM, CELOOBVODOVE pleaiaibcling o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
21 ZASKLENIIZOLACNIM 2 050x1 550 KOVAN, KLIKA A /2, SEDA,RAL7016  3EDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOJSKLEM, LAKOVANY NIKL o LABEL TP PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. El PAROPROPUSTNOU
4 1,2 W/m2K N+4mm Ug = max. PASKOU
' 1,0 W/m2K

2 050
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