Vysvétleni zadavaci dokumentace I.

Verejna zakazka: Kruh, sokolovna - zlepseni tepelné-technickych parametr obvodovych
konstrukci

Zadavatel: Obec Kruh, Kruh 165, 514 01 Jilemnice, IC: 00275859

Zpusob zadani: vyhlasena v ramci zjednoduseného podlimitniho zadavaciho fizeni dle § 53

zakona €. 134/2016 Sb., zakona o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen zakon)

a v souladu s dokumentem Zadavani vefejnych zakazek v OPZP 2014 — 2020 verze 5.0

Sdéleni zadavatele

Zadavatel pro lepsSi pochopeni souvislosti vramci zakdzky uvadi, Ze dvé projektové
dokumentace na vnitini prace v sokolovné byly plvodné zamysleny na malé poptakové fizeni
v roce 2016, ale z dlvodu vyuziti sokolovny na podzim a vzimé 2016 padlo rozhodnuti
zadavatele (z dlvodu vyhnuti se nezdkonnému déleni zakazky), Ze tyto prdce budou
provedeny v pribéhu vétsi zakazky na zatepleni sokolovny na jare a v |été 2017.

Tyto dva projekty tedy nesouvisi s projektovou dokumentaci ,,zatepleni sokolovny“, ale jsou
soucasti vySe uvedené zakazky.

Zadavatel ddle obdrzZel tyto Zadosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace:

Dotaz ¢. 1)

1. Objekt SO01- 8 Trubni vedeni- pol.&.1- Montaz a dodavka lezaté kanallzace DN do ‘125 mm vcetr_le
vybouranf stavajicl betonové mazaniny v pasu, hloubeni ryh, obsyp potrubi piskem, polozeni a
dodévka vystrazné félie, zasyp ryh, doplnenl betonové mazaniny podkladnl doplném hydronzolace .

.8 napOJem :
Jaka ma byt ocenena h(oubka a swka vykopu? Jaka Je tloudtka jednothvych vrstev skladby'?

Dotaz ¢. 2)

2. Objekt S001- 93 Dokongujici konstrukce a prace- pol. &.3- Vybavenl soclalnlho zafizeni: hacky,
davkova& mydla, zasobnik papirovych ruénikl, zrcadla, informaéni systém.”
- Polozka ma byt ocenéna souborem, prosim o. podrobnou specifikace a soupis jed notlwych kus(.
Maﬂ byt zaFizovaci pfedméty z plastu nebo nerez? Jaké ma byt velikost a podet jednotlivyeh kusa?
V projektové dokumentaci neni vybavem vyznafenc a neni tedy moZné zustlt jednatlivé pocty

Dotaz ¢. 3)
3. Objekt SO01- 721 Zdravotechnika- poI &.1- MontaZ a dodévka liniového odtokového Zlabu 2 ks,
umyvadla vietnd baterie 4 ks, posuvne sk!enene dvefe 2'ks, sprchova baterie 2 ks rozvody vody a
_ kanalizace, elektricky bojler 200 |. ' -
Polozka ma byt ocenéna souborem, prosim o podrobnou specifikace a soupis. ;ednotlwych kusd,
- Jaké jsou rezméry flabu a z jakého materidlu majf byt Zlaby? V poloZce nejsou rozepsany rozvody
_ vody a kanalizace. Jaké maji byt pousity materidly, velikosti a mnoZstvl rozvedu, vietnd potfebného
) p?‘lsluéenstvi? Jaka ma byt velikost umyvade|? Baterle jsou nast&nné? V projektové dokumentaci
- nejsou rozvody vody ani kanalizace vyznaéeny, pouze schématlcké vyznaéeni zahzovacich
pi‘edmétu bude PD doplnéna’r’ .

Dotaz ¢.4)

4. Objekt SO01- 741 ElektromontaZnl prace — Silnoproud- pol.&.1 Elektroinstalace — sﬂnoproud _
Polazka ma byt ocenéna souborem, prosim o zaslan( vypisu materialu na elektromontézm prac, .
Jaky maji byt ocenéna svitidla a jaké mnoZstvi? Jaké zasuvky a vypinade a jejlch mnozstvi? Kolik®

, jakych kabeld a dalsiho pr|slusenstv1’? ‘
. Rozvody silnoproudu I‘Ie]SOU uvedeny v prOJektove dokumentacn bude dokumentace sﬂnoproudu h
: 'doplnena (s tim souvisi i mnozst\n zednlckych prlpomocl)‘J



Dotaz ¢. 5)
5. Objext 8O02~ 8 Trubni vedeni- pol..1- Montaz a dodavka lezaté kanalizace DN do 125 mm v&etné
vybourani stévajici betonové mazanlny v pasu, hloubéni ryh, obsyp potrubf p|skem polozeﬂi a.

dodavka vistrazné folie, zasyp ryh doplnem betonové mazaniny podkladnf, doplném hydroilzolace
s napojeni.
Jaka ma byt ccenéna hloubka a $itka vykopu? Jaké je ttouét’ka jednotllvych vrstev skladby?

Dotaz ¢. 6)

6. Objekt SO02- 93 Dokondujici konstrukce a préace- pol.&.3- Vybaveni socidiniho zaFizeni: hécky,
dévkova® mydla, zasobnik papirovych rugnik(, zrcadla, informadnf systém.
‘Polozka'ma byt ocenéna souborem, prosim o podrobnou specifikace a soupis jednotlivych kusd.
Maji byt zafizovaci pfedméty z plastu nebo nerez? Jak& méa byt velikost a podet jednoflivych kust?
V projektové dokumentaci neni vybaveni vyznateno a nenl tedy moZné zjistit jednotlive poéty.

Dotaz ¢. 7)

7. Objekt SO02- 721 Zdravotechmka pol ¢.1- Montaz a dodavka umyvadla v&eing baterie 1 ks, baterie
dfezové 2 ks, nerez dvoudfez 1 Ks, rozvody vody a kangalizace, elektricky bojler 80 1.
Polozka ma byt ocenéna souborem, prosim o podrobnou spemﬂkace a soupis jednotlivych-kus(.
V poloZce nejsou rozepsany rozvody vody a kanalizace. Jaké maji byt pouzity materialy, velikosti a
- mnoZstvi rozvod(, vietné potfebného pr\slusenstw’? Jaka ma byt velikost umyvadel? Baterje jsou
nasténné? V projektové dokumentaci nejsou rozvody vody ani kanalizace vyznadeny, pouze
' schematlcke vyznacem zarlzovaclch pfedmatd, bude PD doplnena‘? '

Dotaz ¢. 8)

8. Objekt S002- 741 Elektromontaznl prace Sitnoproud pol.&.1 Elektroinstalace — sdnoproud

 PoloZka ma byt ocenéna souborem, prosim © zaslani vypisu materidlu na elektromontazn’ prace.
Jaky maji byt ogenéna svitidla a jaké mnozZstvi? Jake zasuvky a vypmace a jejich mnozstw’? Kolik a
jakych kabeli a daliho pnslusenst\n’r‘ g
Rozvody silnoproudu nejsou uvedeny v projektové dokumentam bude dokumentace sﬂnoproudu o
doplnéna (s tim souws: i mnozst\n Zednickych prtpomom)’? ‘ ’

Odpovéd na dotazy €. 1 - 8:
Specifikaci poloZek naleznete v pfilozeném souboru: 8.1. soupis praci_1 - dodatek 01
Tento soupis praci musi byt Gcastnikem vyplnén a musi byt soucasti nabidky.

Dotaz ¢. 9)
9. Objekt SO03- 8 Trubni vedeni- pol.&.1~ MontaZ a dodavka leZaté kanalizace DN do 125 mm véetné
: vybourani stavajici betonové mazaniny v pasu, hloubeni ryh, obsyp potrubf piskem, poloZenia
dodavka vystrainé fdlie, zasyp- ryh doplnéni betonové mazaniny podkladni, dopln&ni hydroiizolace s
‘napajenim na stavajici, vyspraveni betonové mazaniny, I|kV|dace suti a odvoz na skiacku véetng
poplatku za uloZeni suti.’ :
-Jaka ma byt ocenéna hloubka-a $ifka vykopu'? Jaké je tlou§t’ka jednotllvych vrste\r skladby'?

Dotaz &. 10)

10. Objekt S003- 93 anonéuﬂcn konstrukce a préce- pol.6.3- Vybaveni socnélnfho zafizen': hatky, drzak
toaletniho paplru, WC $tétka, davkovac mydla, zasobnik paplrovych rugnika, zrcadla |nf0rmacn|
systém.

- Polozka ma byt ocenéna souborem prosim o podrobnou spemf’ kace a Soupls jednotiivych kus(.
Maji byt zafizovaci pfedméty z plasiu nebo neraz?'Jaka mé byt velikost a pocet jednotlivych kust?
. V projektové dokumentaci neni vybaveni vyznageno a neni tedy moZné zjistit jednotlivé poéty. -

Dotaz ¢. 11)

11, Cbjekt S003- 721 Zdravotechnika- pol.&.1- Montaz a dodavka WC imobilni Tks, umyvadlo imobilni
véetnd baterie 1 ks, madla pro imobilni, podiahové vpustd, WC zavésné 4 ks, umyvadia véetnd -
baterie 4 ks, pisudr v&. automatického splachovani 3 ks, vylevka + baterie 1 kus, rozvody vodya
kanalizace, eleklrlcky bojler 1001
Polozkama byt ocenéna souborem, prosim o podrobnou spemﬂkace a soupis jednottlvych kusu.

V poloZce nejsou rozepsany rozvody vody a kanalizace. Jaké maji byt pouzity materidly, velikosti a
" mnoZstvi rozvodu, véetné potfebného pr[slusenshn’? Jaka ma byt velikost umyvadel'? Batsrie jsou
nastdnné? Ma byt ocendno madlo 1x pevné a 1x sklopné? WC zavésné ma byt véetng stenov ho......,,
“systému s nadrzkou? V prOJektove dokumentaci nejsou rozvody vedy ani kanallzace Vyznaceny, o
pouze schématicke vyznacem zafizovacich predmatu bude PD dOpInena'? . ‘ : \



Dotaz €. 12)

12. Objekt SO03- 741 Elektromontaznl prace Sllnoproud pal.é.1 Elektroinstalace — silnoproud. -~ - \M
PoloZka ma byt ocenéna soubarem; prosim o zasléni vypisu materiélu na elektromontézni prace.
Jaky maji byt ocenéna svitidla a jaké mnoZstvi? Jaké zasuvky a vypmace a jejlch mnozstw’? Kolik a
jakych kabell a dalgiho pfislugenstviz .~~~ .
Rozvody silnoproudu nejsou uvedeny v prOJektove dokumentam bude dokumantace sﬂnoproudu ‘
dopln&na (s {im souvisi | mnoZstvi zedmckych pnpomocn)? :

Dotaz €. 13)

13. Objekt SO04- 93 Dokonéujic! konstrukee a préce- pcl.&.3- Vybaveni socialnitio zafizent: hacky, drZak
toaletniho papiru, WC Stétka, dévkovaé mydla zésobnrk pap[rovych ruénik(l, zrcadla, informadnl
systém.

Palozka ma byt ocendha souborem pr051m o pedrobnou spemﬁkace a soupls jednotlivych.kusd.
Maji byt Zafizovaci predmaéty z plastu nebo nerez? Jakd ma byt velikost.a podet jednotlivych kusa?
"V projektové dokumentacr neni vybaveni vyznaceno a neni tedy moiné zjistit jednotlivé poéty.

Dotaz ¢. 14)

14. Objeki SO04- 721 Zdravotechmka- pol &.1- Montaz a dodavka umyvadla véetnd baterle 1 ks, rozvody
vedy a kanalizace, slekiricky bojler 10 1. ‘ -
 Polozka ma byt ocenéna scubarem, prosim ¢ podrobnou specifikace a soupis jednotllvych kusu
V poloZee nejsou rozepsany rozvody vody a kanalizace. Jakeé maji byt pouZity materialy, velikosti a
mnoZstvl rozvadu, véetnd potfsbného pfisludenstvi? Jaka ma byt velikost umyvadel’? Baterie jsou
nastenne‘? V projektove dokumentaci nejsou rozvody. vody ani kanalizace \ vyznaceny, pouze '
schematlcke vyznacenl zafizovacich predmetu bude PD doplnena'?

Dotaz ¢. 15)

-15. Objekt S004- 741 Elekiromontazni prace - Silnoproud- pol.c.1 Elektroinstalace — sﬂnoproud
PoloZka ma byt ocenéna souborem, prosim o zaslénf vypisu materidlu na elektromontaZni prace.
Jaky maji byt ccenéna svitidla a jake mnoZstvi? Jake zasuvky a-vypinace a Jejlch mnoZstvi? Kolik a
jakych kabel( a dalsiho pnslusenstw? . o
Rozvody siinoproudu nejsou uvedeny v prolektove dokumentacl bude dokumentace anoproudu
doplnéna (s tim souvisi | mnoZstv zedmckych pfipomoci)? .

Odpovéd na dotazy €. 9 - 15:
Specifikaci poloZek naleznete v pfiloZzeném souboru: 8.2. soupis praci_2 - dodatek 01
Tento soupis praci musi byt ucastnikem vyplnén a musi byt soucasti nabidky.

Dotaz ¢. 16)
16. Objekt Kruh sokolovna- 6 Upravy povrchu podlahy. osazovani- pal, & 55 Provedeni naplsu
plastickymi pismeny z vystouplych EPS pismen vy3ky 300 mm vcetne povrchove Gpravy, text dle
poZadavku investora, poz. M3. - .
" Jaky je gvazovan pocet p[sm_e_n'?. Budou oba napisy steJn_é? S
Odpovéd na dotaz €. 16):
Provedeni ndpisu uvaZzujte v poctu pismen jako je na vykresu pohled: ,napis z EPS pismen dle
praniinvestora“. Pokud bude realizovan delsi nebo kratsi napis, bude feSeno zménovym listem
a Upravou ceny dle poctu pismen. Zda budou oba napisy stejné, neni rozhodnuto - bude

urceno béhem realizace dle pozadavku investora.

Dotaz ¢. 17)
~17. Prosim o zaslani o zaslanf dokumentu - 9. Névrh smlouvy Q d[lo p?‘ﬂoha & 8. pdf ve formétu word, pro
moznost vyplnenl udaju zhotovﬂele o
Odpovéd na dotaz & 17):
Z divodu kontroly smlouvy prosim doplite udaje zhotovitele ru¢né do vytisténého souboru.
Pfed podpisem smlouvy bude vybranému dodavateli zaslana smlouva k doplnéni.




_Dotaz ¢. 18)

18. Ve vykazu vyplni otvord j je uveden pozadavek na okna -hloubka ramu min. 80 mm a Uf£1,0 Wim2K. -

Je moZné pouzit profil s jinou hednotou UF a stavebni hloubkou za pfedpokladu Ze hodnota Uw bude
spifiovat pozadavek Uw- 1,2Kw2 7

Odpovéd na dotaz ¢. 18).

Ne, neni mozné pouzit horsi hodnotu Uf ani tenci rdm, nez je pozadovadno v PD. Musi byt
splnény vSechny poZadované parametry - Okenni profil plastovy, min. 5ti komorovy ram,
hloubka rdmu min. 80 mm, Uf < 1,0 W/m2K, Uw < 1,20 W/m2K, Rw,min = 32 dB - celé okno,
U podkladniho profilu < Uf < 1,0 W/m2K, Tepelné-izola¢ni zaskleni, Ug < 1,1 W/m2K, ¥
distanéniho rdmecku < 0,035 W/mK, Kovani celoobvodové s mikroventilaci, ...

Zadavatel vySe uvedené vysvétleni zaddvaci dokumentace povaZuje za doplnéni zadavaci
dokumentace dle § 99 odst. 2 zdkona. Z tohoto dlivodu pfistoupil zadavatel k prodlouzeni
IhGty pro podani nabidek.

Zadavatel prodloufzil IhGtu pro podani nabidek do 13. 2. 2017 do 13:00 hod.
Otevirani obdlek se uskutecni dne 13. 2. 2017 v13:00 hod.
V Kruhu dne 28. 1. 2017

Zpracoval: Ing. Jan Tomek, administrator VZ

Prilohy:
8.1. soupis praci_1 - dodatek 01
8.2. soupis praci_2 - dodatek 01

Ing. JAN
TOMEK

Digitalné podepsal
Ing. JAN TOMEK
Datum: 2017.01.28
18:44:05 +01'00'
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