Technicka specifikace dodavky

Verejna zakazka: Zkvalitnéni systému separace odpadu v obci Hefmankovice
Zadavatel: Obec Hefmankovice, 549 84 Hefmankovice 215, IC: 00653616

Svozovy automobil s hakovym nosicem kontejnert

Charakteristika vozidla:

- jedna se o novy, nepoufity vlz, v¢. nosice (nakladace) kontejnerd,
- hmotnost vozidla max. 3.500 kg (vozidlo kategorie N1)
— pohon vsech kol (4x4)

- vykon motoru min. 75 kW

- vznétovy (dieselovy) motor

— uzavérka diferencidlu zadni ndpravy

- kabina min. 3 mistnd, odpruzeni sezeni fidice

- bezudrzbova baterie

- vystraznad svitilna

- 1 podkladaci klin

- komfortni sedadlo fidi¢e vzduchové odpruzené

- vnitfni potahy dvefi omyvatelné

- plastova podlahova krytina

- rezervni kolo

- terénni vzorek pneumatik

— zavés na privésny vozik véetné elektroinstalace

Specifikace nastavby: nosi¢ (nakladaé) kontejnera:

- hydraulicky hakovy nosi¢ (nakladac) kontejnerd

- nakladaci rameno ze dvou dild (nakladani a sklapéni)

— ovladani kontejnerového nosice v kabiné vozidla

- zvedaci sila min. 2,5 tuny

- manipulace s kontejnery min. 2.000 a max. 3.000 mm délky
- kompatibilita s nabizenymi kontejnery

Sbérné nadoby na BRO

Sbérné nddoby na BRO objemu 3 m3
Celkem 2 kusy vanovych kontejnert

Sbérnd nddoba na BRO o objemu 5 m3
Celkem 1 vanovy kontejner

Obecna charakteristika sbérnych nadob:

pouziti pro bioodpad

tloustka podlahy a pfedniho ¢ela min. 3 mm

tloustka stén min. 2 mm

zadni dvoukridl3a vrata se zajisténim v oteviené poloze ( alt. oddélavaci celo)
hacky po obvodu kontejneru pro sit nebo plachtu

objem sbérnych nadob musi byt v toleranci +/- 5%
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