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Z Á V A Z N É   S T A N O V I S K O
Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, jako dotčený orgán státní památkové péče věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, posoudil žádost vlastníka kulturní památky Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín, IČ 47474521, se sídlem Valdštejnovo náměstí 96, 506 01 Jičín, která je zastoupena na základě písemné plné moci Ing. Petrem Tučkem, narozeným dne 13. 2. 1968, trvale bytem Na Skalce 1204, 549 41 Červený Kostelec, obdrženou dne 21. 12. 2018, o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve věci opravy
kaple Anděla strážce, budovy bez č. p./č. e., část obce Hlásná Lhota, obec Podhradí, na pozemku parc. č. st. 63, k. ú. Hlásná Lhota u Jičína,
která je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 37673/6-1327 a která se z hlediska zájmů státní památkové péče dále nachází na území ochranného pásma zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši, vymezeném Rozhodnutím o vymezení ochranného pásma zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši vydaným Okresním úřadem Jičín dne 16. 6. 1998 pod č.j. RR/03/1336/1998/PP/R173-OP,
spočívající v doplnění chybějící lucerny, výměně střešní krytiny a opravě průčelí stavby kaple Anděla Strážce s následujícími podrobnostmi:
kamenné prvky lucerny
- je navrženo nahrazení stávajících poškozených pískovcových sloupků a prvků architrávu za nové vytvořené jako kopie stávajících z místního pískovce,

- pískovec je navrženo ručně povrchově opracovat a vytvořit strukturu kamene shodnou se strukturou prvků stávajících,

- dále je navržena sanace stávajícího svorníku pro osazení kříže, kdy vrchní prasklou část svorníku je navrženo odříznout a spojit s nově vyrobenou částí chemicky a pomocí ocelové výztuže z válcované oceli; pro vytvoření nové části je navrženo použít místní pískovec, který je navrženo ručně povrchově opracovat a vytvořit tak stejnou strukturu jako prvek stávající,

vitráže lucerny

- poškozené vitráže je navrženo provést jako kopie stávajících z ocelové pásoviny shodného profilu jako stávající železné rámy, 
- z ocelové pásoviny jsou taktéž navrhnuty horizontální výztuže, jejichž profil je navrženo zachovat, - kopie rámů je navrženo provést jako kovářský výrobek, ocelovou pásovinu je navrženo ručně opracovat, 

- vzájemné propojení jednotlivých profilů je navrženo v rozích ocelovými nýty, 

- hotovou konstrukci je navrženo opatřit dvěma vrstvami matného nátěru v odstínu barvy RAL 7022 (tmavě šedá),

- stávající nepoškozená sklíčka je navrženo použít pro nové zasklení,  

- nové sklíčka je navrženo vyrobit z maloformátových terčů z foukaného skla a do vitráže nepravidelně namíchat se sklíčky stávajícími, spojení sklíček je navrženo olověným profilem, 
cihelná kupole lucerny

- konstrukce vynášející svorník byla pravděpodobně cihelná klenutá, proto je navrženo ji provést jako kupoli zaklenutou nad pískovcový architráv z ostře pálených cihel na maltu vápennou a zespoda ji opatřit dvouvrstvou štukovou omítkou, 

střešní konstrukce

- stávající krytinu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou v barvě červené je navrženo zcela vyměnit za novou z měděného falcovaného plechu,
- v případě poškození bednění pod krytinou je navrženo toto nahradit novými hoblovanými smrkovými prkny o tl. 24 mm; nová i stávající prkna je navrženo ošetřit bezbarvým nátěrem proti dřevokazným škůdcům,

- dřevěné bednění provedené nad kupolí je navrženo provést nové z hoblovaných prken,

- na objekt je navrženo nově namontovat bleskosvod; držáky bleskosvodu jsou navrženy z žárově zinkovaného plechu, 

korunní římsa

- je navrženo doplnění chybějících koncových cihel se zaoblenou hranou,

- je navrženo použít ostře pálené cihly na vápennou, maltu,

- pro rekonstrukci římsy je navrženo provést konstrukční šablonu dle stávajícího profilu římsy a chybějící místa doplnit štukovou omítkou, 

oprava vnějších omítek

- navrženo je provést důkladné mechanické očištění (okartáčování, přebroušení, oškrabání, osekání, apod.) a omytí stávajících podkladů takovou vodou, 

- následně je navrženo odstranění degradovaných a nesoudržných omítek v přesahu za hranici poškození, 

- je navrženo provést sanaci biocidního napadení na nejvíce postižených místech ploch fasád, 

- stávající soudržné omítky a rovněž všechny ostatní plochy je navrženo zpevnit přípravkem na bázi křemičitanu,  

- v případě statických trhlin je navrženo provést sanaci profrézováním drážek do zdiva a vložením armovacích prutů nebo výztuh z helikální oceli do expanzní rychle tuhnoucí malty,

- pro doplnění jádrové omítkové vrstvy je navrženo použití odpovídající omítkové směsi v potřebném složení pojiv, plniva a pevností; použití vápenné jádrové omítky s hydraulickou příměsí na bázi písku, bílého a přírodního hydraulického vápna s plnivem cca 0-3-8 mm, 
- pro celkovou finalizaci a sjednocení povrchu fasád je navrženo použít tenkovrstvou renovační štukovou omítku na bázi vápna, bílého cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny s plnivem 0-0,6/1,3 mm, 

- následně je navrženo omítky opatřit minerální sol-silikátovou barvou bez titanové běloby, 

- na nejvíce namáhaných místech fasády ostřikovou vodou, ležícím sněhem apod. (neoplechované římsy, zdobné prvky, okolí parapetů, nad římsami, soklovou zónou atd.) je navrženo použití dvojnásobné hydrofobizace (tzv. neviditelné oplechování), 
pískovcový portál a sokl

- cementové vysprávky pevně přimknuté k podkladu je navrženo ponechat a zpatinovat do stejného odstínu s okolním kamenem,

- dále je navrženo odstranění nevhodných novodobých vysprávek a spárování

- kamenný portál a sokl je navrženo očistit ocelovými kartáči od barvy; dále je navrženo očištění tlakovou vodou,

- je navržena lokální aplikace přípravku k likvidaci a prevenci proti biocidnímu napadení,

- chybějící části je navrženo doplnit umělým kamenem,

- rozpadající se kamenné prvky je navrženo zpevnit bezbarvým zpevňovačem,

- oplechování portálu pozinkovaným plechem je navrženo odstranit,
- na spárování pohledového zdiva atp. je navrženo použít minerální restaurátorskou hmotu s hydraulickými pojivy, 

- veškeré pískovcové prvky je navrženo opatřit ochranným hydrofobizacím nátěrem, 
- v případě potřeby je navrženo provést lokální barevnou retuš, či celoplošné sjednocení pomocí tenkovrstvého minerálního, polokrycího, lazurního nátěru, 
dveře
- stávající dřevěné oplechované dveře s ocelovými kovářsky provedenými závěsy je navrženo opatřit novým ochranným nátěrem kovových částí a nově doplnit kovanou oboustrannou klikou s klasickou zámečnickou vložkou, 

- nátěr je navržen jako dvouvrstvý barvou na kov v odstínu RAL 7022 (tmavě šedá), 
vrcholový kříž
- je navrženo doplnění chybějících částí kříže kopiemi ocelových prvků pasířem či klempířem,

- dále je celý kříž navrženo zbavit nánosů starých vrstev barev a rzí jemným pískováním,

- následně je navrženo povrch důkladně odmastit a neutralizovat – kombinace nitra a čpavkové vody,

- případné drobné nerovnosti je navrženo zatmelit dvousložkovým tmelem,

- podkladové nátěry je navrženo provést práškovým suříkem pojeným ve fermeži, 

- následně je navrženo nanést 2-3 vrstvy vrchní syntetické barvy, po proschnutí je navrženo nanést 12-ti hodinový mixtion , dále je navrženo zlacení plátkovým zlatem o ryzosti 24kar, 
- závěrem je navržena montáž na opravené kapli, 

a vydává v souladu s ustanoveními § 14 odst. 1, 3 a § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Další příprava a provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace „název: OPRAVA KAPLE ANDĚLA STRÁŽCE NA ST. P. Č. 63, K. Ú.: HLÁSNÁ LHOTA, zodpovědný projektant: Ing. Petr Tuček, stupeň: dokumentace pro stavební povolení, datum: 9/2018, evidenční č. akce: 46/2018“ je z hlediska zájmů státní památkové péče p ř í p u s t n é za těchto základních podmínek:
1. Pro nově zhotovované prvky sloupků, architrávů a části vrcholového svorníku bude použit pískovec zrnitostí a barevností shodný s vlastnostmi kamene, ze kterého jsou provedeny nahrazované prvky. Před započetím prací na samotné výrobě kamenných sloupků, architrávů a části vrcholového svorníku bude předložen vzorek kamene, který prokáže, že zvolený typ kamene odpovídá předchozí větě podmínky. Práce jako celek na výrobě nových kamenných prvků budou tedy provedeny až poté, kdy bude soulad stávajících prvků s navrhovaným kamenem posouzen v rámci kontrolního dne a Městským úřadem Jičín, oddělení památkové péče, bude konstatováno, že vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům.

2. Profilace nově zhotovovaných sloupků, architrávů a části vrcholového svorníku budou odpovídat profilaci prvků nahrazovaných. 

3. Nová cihelná klenba pod střechou lucerny bude zaklenuta tak, že bude rozdělena na šest polí, která budou svým umístěním kopírovat pole v kupoli pod lucernou a zároveň budou vymezena šestiúhelným otvorem pro osvětlení kaple lemovaným pískovcovým „ostěním“, který se nachází na vrcholu kupole (viz příloha č. 1). 
4. Bude identifikována původní technologie výroby dochovaných skel vitráží. Na základě zjištěných výsledků bude proveden návrh obnovy vitráží, který bude mimo druhu použitého skla obsahovat informace o způsobu zasklení včetně materiálového řešení. Návrh bude dále obsahovat i schéma nových vitráží. Takto dopracovaný návrh bude vlastníkem kulturní památky předložen orgánu státní památkové péče spolu se žádostí o vydání navazujícího závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k novému projednání. 
5. Vrcholový kříž je dílem uměleckořemeslných prací a z tohoto důvodu bude restaurován. Na vrcholovém kříži bude proveden sondážní průzkum původních povrchových úprav. Na základě výsledků tohoto průzkumu bude restaurátorský záměr dopracován o výsledky tohoto průzkum. Tento rozšíření restaurátorský záměr bude dále zohledňovat situaci, že když dojde ke zlacení kříže, tak bude centrální tyč vrcholového kříže a její objímky provedeny v barevnosti kovářská čerň. Takto dopracovaný restaurátorský záměr bude vlastníkem kulturní památky předložen orgánu státní památkové péče spolu se žádostí o vydání navazujícího závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
6. Kotvení hromosvodu bude provedeno z mědi. 

7. Dojde pouze k odstranění nesoudržných a zcela dožilých omítek, omítky pevně držící na podkladu budou ponechány na místě.
8.  Před započetím prací na odstraňování nesoudržných omítek budou sejmuty profilace všech zdobných prvků fasády, popř. provedeno jejich zaměření (orámování vpadlých polí fasády, veškerých říms, hlavic pilastrů atd.). A následně všechny nově zhotovované zdobné prvky fasády, nebo části či doplnění těchto prvků, budou provedeny přesně podle pořízené dokumentace ve smyslu první věty, přičemž před zahájením prací na každém typu takto nově zhotovovaného, částečně nově zhotovovaného nebo doplňovaného zdobného prvku fasády bude nejprve vytvořen vzorek v délce 1 m, nebo celý jeden vzorový prvek v případě menších prvků, který prokáže, že způsob provedení odpovídá schválené dokumentaci; práce jako celek na provedení (vytažení, vymodelování, doplnění) každého jednotlivého typu zdobného prvku fasády však budou provedeny až poté, kdy bude soulad vzorku s požadavky uvedenými v předchozí větě posouzen v rámci kontrolního dne a Městským úřadem Jičín, oddělení památkové péče, bude konstatováno, že vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům.
9. Omítky budou řešeny jako vápenné ze staveništních malt připravených z vápenné kaše, možné příměsi hydraulických pojiv do 5 % objemu suché směsi a kopaného písku odpovídajícího svou zrnitostí a barevností pískům dochovaných historických omítkových malt. Omítky budou provedeny jako hladké a hlazeny dřevěnými hladítky.

10. Před zahájením prací na provádění omítek bude vytvořen vzorek způsobu provedení omítky na ploše o velikosti minimálně 1m2, který prokáže, že zvolený způsob provedení omítky odpovídá podmínce č. 11. Práce jako celek na fasádě však budou provedeny až poté, kdy bude soulad vzorku s požadavky uvedenými v předchozí větě posouzen v rámci kontrolního dne a Městským úřadem Jičín, oddělení památkové péče, bude konstatováno, že vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům.
11. Bude proveden sondážní a laboratorní průzkum pro získání informací o dochovaných nátěrových vrstvách fasády, tedy stratigrafie dochovaných nátěrových vrstev fasády. Na základě výsledků průzkumu bude navržena barevnost finálního fasádního nátěru, včetně rozvržení barev v ploše, kdy tento návrh bude vlastníkem kulturní památky předložen orgánu státní památkové péče spolu se žádostí o vydání navazujícího závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k novému projednání. 
12. Finální nátěr fasády bude proveden pomocí štětky.
13. Čištění kamenného portálu a soklu stavby bude provedeno bez poškození povrchu těchto kamenných prvků. Zachovány budou rovněž dochované zbytky jejich povrchových úprav. 
14. Praskliny v portálu budou injektovány prostředkem na minerální bázi. 
15. Tmelené partie soklu budou barevně retušovány, kdy retušovány budou výhradně nové doplňky kamene a ostré kontrastní a přechodové plochy světlých a tmavých partií. 
16. Na soklových partiích portálu i na obvodovém kamenném soklu kaple nebude prováděna hydrofobizace.

17. Pískovcový vstupní portál stavby bude opatřen vápenným nátěrem. 
18. Na pískovcovém portále zůstanou zachovány dveřní závěsy. Tyto závěsy budou očištěny a opatřeny nátěrem kovářskou černí. 
19. Finální nátěr oplechovaných vstupních dveří bude v matném provedení. 

20. Započetí prací vlastník oznámí s minimálně 7 denním předstihem Městskému úřadu Jičín, oddělení památkové péče, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 190-193, e-mail: posta@mujicin.cz, ID datové schránky: ztmbqug.
Žadatel:

Římskokatolická farnost – arciděkanství Jičín, IČ 47474521, Valdštejnovo náměstí 96, 506 01 Jičín

(která je zastoupena na základě písemné plné moci Ing. Petrem Tučkem, nar. 13. 2. 1968, Na Skalce 1204, 549 41 Červený Kostelec)
O D Ů V O D N Ě N Í

Městskému úřadu Jičín, oddělení památkové péče, dotčenému orgánu státní památkové péče věcně a místně příslušnému podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), došla dne 12. 12. 2018 od oprávněné osoby žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 památkového zákona k návrhu výše uvedených zamýšlených prací na předmětné kulturní památce, která se z hlediska zájmů státní památkové péče dále nachází na území ochranného pásma zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši.
Uvedeným dnem byly započaty úkony vedoucí k vydání závazného stanoviska, což Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, oznámil žadateli dopisem zn. MuJc/2019/737/PP/ZeV/3, ze dne 8. 1. 2019.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:

- plná moc zmocnitele, Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín, pro zmocněnce Ing. Petra Tučka,

- projektová dokumentace „název: OPRAVA KAPLE ANDĚLA STRÁŽCE NA ST. P. Č. 63, K. Ú.: HLÁSNÁ LHOTA, zodpovědný projektant: Ing. Petr Tuček, stupeň: dokumentace pro stavební povolení, datum: 9/2018, evidenční č. akce: 46/2018“.

V úvodu řízení vložil Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, do spisu výpis z katastru nemovitostí a kopii katastrální mapy (pod zn. MuJc/2019/737/PP/ZeV/4), tedy písemnosti dokládající vlastnický vztah konkrétních osob k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí, jakož i prostorové vymezení těchto nemovitostí. Též informativní výpis z vyhrazené části Památkového katalogu (www.pamatkovykatalog.cz) týkající se kulturní památky „kaple Anděla strážce“ (pod zn. MuJc/2019/737/PP/ZeV/5) obsahující informace o památkové ochraně předmětné kulturní památky. Též do spisu Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, vložil výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob (pod zn. MuJc/2019/737/PP/ZeV/6) dokládající informace (název, sídlo, IČO, způsob jednání apod.) o Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín. Do spisu Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, vložil dále fotografie (pod zn. MuJc/2019/737/PP/ZeV/7) kaple dokládající její architektonický a památkový charakter.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona si Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, vyžádal písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav, konkrétně jeho územní odborné pracoviště v Josefově (dále jen „NPÚ“). Písemné vyjádření bylo vydáno dne 18. 1. 2019 pod č. j. NPÚ-362/1910/2019 (Mgr. Klára Švábová, MgA. Bc. Táňa Šlézová) a Městskému úřadu Jičín, oddělení památkové péče, doručeno dne 21. 1. 2019. NPÚ v tomto písemném vyjádření specifikuje předmětnou nemovitost a záměr žadatele, dále vymezuje dotčené kulturně historické hodnoty, dopad zamýšleného záměru na tyto dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty a v závěrečném konstatování uvádí:

„Z hlediska zájmů státní památkové péče NPÚ, ÚOP v Josefově dospěl k závěru, že práce uvedené v předložené žádosti lze připravovat a provést při zohlednění následujících podmínek: 

1. Před započetím prací na vytváření nových kamenných prvků lucerny bude nejprve předložen vzorek kamene, který bude svými vlastnostmi odpovídat kameni, z něhož jsou zhotoveny původní kamenné prvky. Po odsouhlasení tohoto vzorku kamene budou předloženy vzorové kusy od každého kamenického prvku (sloupek, architráv, atd.) jejichž profilace bude odpovídat profilaci původních prvků. Práce na provádění zbytku kamenných prvků budou započaty až po souhlasu zástupců památkové péče s prezentovanými vzorky. 

2. Nová cihelná klenba pod střechou lucerny bude zaklenuta tak, že bude rozdělena na šest polí, která budou svým umístěním kopírovat pole v kupoli pod lucernou a zároveň budou vymezena šestiúhelným otvorem pro osvětlení kaple lemovaným pískovcovým „ostěním“, který se nachází na vrcholu kupole. Viz foto č. 1 

3. Z dochovaných oken budou zachovány původní nezničená skla výplní, která budou očištěna a zpětně použita – buď střídavě do oken v kombinaci s novými skly, nebo budou vyskládána určená okna/okno pouze z historických skel (dle jejich počtu). Po průzkumu a identifikaci původní technologie výroby skla užitého na vitráže, bude pro rekonstruování použito totožné sklo co do tloušťky a technologie výroby (předpokládáme foukané sklo nebo lité válcované sklo). Zasklení bude provedeno do olověné sítě totožné kompozice jako původní, totožné síly a tvaru profilu olova. Po zasklení bude olověná síť pocínována a zasklení mezi sítí vytmeleno sklenářským tmelem. Před započetím prací na vytváření kopií oken lucerny bude nejprve předložen vzor jednoho okna, které bude odpovídat původnímu řešení co do výroby nosných kovových rámů, kovových přítuhových prutů a zasklení vitráží z šestihranů do olověné sítě. Práce na provádění ostatních oken lucerny budou provedeny až po souhlasu zástupců památkové péče s prezentovaným vzorovým oknem. 

4. Na vrcholovém kříži bude v začátku prací proveden sondážní průzkum původních povrchových úprav. S výsledky tohoto průzkumu budou seznámeni zástupci památkové péče. Identifikují-li se kvalitní historické povrchové úpravy, bude obnova provedena dle učiněných zjištění. Nepodaří-li se průzkumem identifikovat starší řešení povrchových úprav, bude kříž pozlacen, dle předloženého záměru, avšak centrální tyč a její objímky budou pojednány v barevnosti kovářské černi. 

5. Kotvení hromosvodu bude provedeno z mědi. 

6. V případě odstraňování omítek dojde pouze k odstranění nesoudržných a zcela dožilých omítek, omítky pevně držící na podkladu, budou ponechány na místě.

7. Před započetím prací na odstraňování omítek budou sejmuty profilace všech zdobných prvků fasády/popř. provedeno zaměření (šambrány falešných oken/vpadlých polí, veškerých říms, hlavic pilastrů atd.), kdy před zahájením případných prací na obnově těchto zdobných prvků budou nejprve vytvořeny vzorky v délce 1 m, nebo celý jeden vzorový prvek v případě menších prvků. Vzhled a správnost vzorků bude posouzena orgány státní památkové péče na kontrolním dni a až poté co bude konstatováno, že prvky odpovídají technologickým a vzhledovým požadavkům bude přistoupeno k vlastnímu vytvoření zdobných prvků fasády. 

8. Nově prováděné omítky budou řešeny jako vápenné s příměsí hydraulických pojiv maximálně do 5 % objemu. Jako plnivo budou užity kopané písky odpovídající svou zrnitostí a barevností pískům původním. Nově prováděné omítky budou svým složením co nejvíce odpovídat omítkám původním. Finální štuk bude proveden jako hladký a hlazený dřevěnými hladítky. Omítky budou provedeny jako staveništní. 

9. Před zahájením prací na provádění omítek bude vytvořen vzorek způsobu provedení omítky na ploše o velikosti min. 1m2. Práce jako celek budou provedeny až po potom, co bude orgány státní památkové péče v rámci kontrolního dne konstatováno, že vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům. 

10. Před zahájením prací na finálním fasádním nátěru budou provedeny referenční vzorky nátěru o velikosti cca 1m2 , kdy jejich odstín bude vycházet z historické barevnosti kaple spolehlivě doložené případnými nálezy na historických původních omítkách v průběhu prací, popř. z analogií nebo historických vyobrazení. Popř. bude před započetím prací na provádění omítek odebrán vzorek omítek a odeslán do laboratoře pro přesné určení barevnosti. Barevnost vzorku nátěru bude následně posouzena v rámci kontrolního dne orgány státní památkové péče. Finální nátěr bude proveden až potom co bude zástupci státní památkové péče schváleno, že jsou vzorky vhodné z hlediska kvality nátěrového systému a z hlediska výsledné barevnosti. Finální barevný nátěr bude proveden jako vápenný popř. silikátový a bude aplikovaný štětkou. 

11. Čištění povrchu kamenného portálu bude prováděno šetrně, bez poškození původních povrchů, ideálně oplachem tlakovou vodou či párou v kombinaci s biocidním očištěním a lokálním dočišťováním pomocí tenzidů apod. Historické zbytky povrchových nátěrů na kameni budou zachovány. Praskliny v kameni budou injektovány, tmelené partie budou zachovávat uplatněné architektonické tvarosloví, v případě potřeby budou tmely dále upravovány barevnou retuší tak, aby se vizuálně zapojily do okolního originálu. Barevná retuš bude uplatněna pouze na doplňky, nebude uplatňována scelující jednolitá barevná patinace kamene. Na soklových partiích portálu i na obvodovém kamenném soklu kaple nebude prováděna hydrofobizace. 

12. Pískovcový vstupní portál bude opatřen vápenným nátěrem v barvě fasády, užití silikátového nátěru bude portál opatřen nejprve vápenným podnátěrem.

13. V portálu zůstanou zachovány původní závěsy. Tyto závěsy budou očištěny a opatřeny nátěrem kovářskou černí. 

14. Finální nátěr oplechovaných vstupních dveří bude na syntetické bázi, v matném provedení. 

15. Zahájení prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno NPÚ, který bude zván rovněž na kontrolní dny svolávané v průběhu obnovy.“.
Závěrem pak písemné vyjádření obsahuje odůvodnění názoru NPÚ. 
K doporučením NPÚ uvedeným v předloženém písemném vyjádření Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, uvádí, že tyto zohlednil a stanovil na jejich základě podmínky č. 1-20 uvedené ve výrokové části závazného stanoviska.
Doporučení č. 3 NPÚ Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče nepřevzal v jeho první části, ve věci použití dochovaných nepoškozených skel a jejich způsobu opětovného použité do nových vitráží, jelikož předkládaná projektová dokumentace toto řeší. Žadatel sám uvádí, že „Sklíčka ze stávajících rámů budou opatrně rozebrána a použita pro nové zasklení. Nová sklíčka budou vyrobena z maloformátových terčů z foukaného skla a do nové vitráže nepravidelně namíchaná se stávajícími sklíčky.“. Tuto podmínku Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče nepřevzal ani v části určení způsobu zhotovení olověné sítě, protože výroba nových vitráží bude dále připravována a tento postup prací požaduje stanovit v nově předkládaném návrhu. 
K ohledání předmětné kulturní památky na místě samém Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, nepřistoupil, protože mu je stav v místě dostatečným způsobem znám, jelikož koncem roku 2017 došlo k poškození předmětné kulturní památky, kdy Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, začátkem roku 2018 provedl zdokumentování stávajícího stavu, dále kulturní památku shlédl v i průběhu roku 2018 v rámci přípravy obnovy.
Za přiměřeného užití ustanovení § 38 správního řádu bylo žadateli umožněno nahlédnout do spisového materiálu a za přiměřeného užití ustanovení § 36 správního řádu navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a to kdykoliv až do vydání závazného stanoviska. Tohoto svého práva žadatel nevyužil. Práva vyjádřit se k podkladům závazného stanoviska před jeho vydáním se žadatel vzdal, Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, proto upustil od vyrozumění žadatele o skončení dokazování ve smyslu přiměřeně užitého ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.

Vzdání se práva na seznámení s podklady před vydáním závazného stanoviska bylo Městskému úřadu Jičín, oddělení památkové péče, doručeno dne 22. 1. 2019 a je součástí spisu pod zn. MuJc/2019/737/PP/ZeV/10. 
Tolik k dosavadnímu průběhu řízení o vydání závazného stanoviska.

Předmětná nemovitá kulturní památka „kaple Anděla strážce“ evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 37673/6-1327, byla zapsána do státního seznamu kulturních památek podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, tedy před 1. 1. 1988, a ve smyslu ustanovení § 42 odst. 1 památkového zákona je tak kulturní památkou podle tohoto zákona.
Předmětná kulturní památka sestává z vlastní stavby kaple, na pozemku parc. č. st. 63, k. ú. Hlásná Lhota a pozemku parc. č. st. 63, k. ú. Hlásná Lhota. 
Vlastní stavba kaple se nachází v lese na kopečku nad Hlásnou Lhotou.  Kaple Anděla strážce je součástí poutních kaplí na šlikovském panství. Jedná se o drobnou centrální šestibokou barokní stavbu s šestibokou zvoncovitou střechou s plechovou krytinou červené barvy a zakončenou šestibokou lucernou nyní zcela chybějící z důvodu poškození pádem stromu. Průčelí stavby jsou v rozích opatřeny oblými plochými pilastry s římsovými hlavicemi a vysokým jednoduchým kladím. Průčelí jsou zakončena profilovanou korunní římsou. V polích stěn se nacházejí obdélné niky s jednoduše profilovaným orámováním. Omítka je velmi poškozena, provedena je v kombinaci dvou barev – okrová/písková, červená. Sokl je pískovcový. Vstup s pískovcovým jednoduše profilovaným ostění do kaple je situovaný ze západní strany stavby a jedou v němu dva pískovcové schodové stupně. Dveře jsou dřevěné dvoukřídlé s oplechováním z vnější strany.  V interiéru proti dveřím se nachází malovaný oltář. Interiér je v rozích opatřen pilastry nesoucí kladí. Po stranách jsou umístěny kamenné lavičky na podporách s volutovými hlavicemi. Prostor je zaklenut šestibokou klenbou na ní dříve s posazenou lucernou.
Chybějící lucerna byla taktéž šestiboká tvořená šesti hladkými válcovitými sloupky a mezi nimi šest vitrážových oken s šestihrannými a čtyřhrannými skly. Střecha lucerny byla stanová zakončena pískovcovým svorníkem, do kterého byl osazen kovový vrcholový kříž. 

Z hlediska zájmů státní památkové péče je kulturní památka „kaple Anděla strážce“ je kulturně historicky hodnotná stavba, která je dokladem stavebního vývoje sídla, technické vyspělosti řemesla a estetické úrovně stavební produkce, a pro tyto své hodnoty je kulturní památkou ve smyslu památkového zákona.
Dále se tato kulturní památka nachází v ochranném pásmu zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši.

Předmětem státní památkové péče v ochranném pásmu zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši je pak v souladu s odst. 1 části B rozhodnutí o vymezení ochranného pásma zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši vydaného Okresním úřadem Jičín, referát regionálního rozvoje, oddělení kultury, dne 16. 6. 1998 pod č. j. RR/03/1336/1998/PP/R173-OP, nutnost dbát, aby při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při povolování a provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do utváření terénu a zeleně nebyla změnami půdorysné a hmotové skladby, výškové konfigurace a charakteru zástavby a změnami přírodních prvků prostředí oslabena nebo porušena historická urbanistická struktura a přírodní ráz nemovitých kulturních památek zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši, a s nimi souvisejícího prostředí, její měřítko a panorama ve významných pohledech.

Tolik ke kulturně historickým hodnotám kaple Anděla strážce.

Po projednání věci došel Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, k závěru, že zamýšlené práce spočívající v opravě kaple Anděla strážce podle předložené projektové dokumentace „název: OPRAVA KAPLE ANDĚLA STRÁŽCE NA ST. P. Č. 63, K. Ú.: HLÁSNÁ LHOTA, zodpovědný projektant: Ing. Petr Tuček, stupeň: dokumentace pro stavební povolení, datum: 9/2018, evidenční č. akce: 46/2018“ jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné při zohlednění základních podmínek č. 1 – 20 uvedených ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. Kaple je v současné době v havarijním stavu, kdy sražením lucerny došlo v klenbě ve vzniku otvoru, kterým může díky klimatickým podmínkám dojít k poškození i interiéru stavby. Proto doplnění chybějící poškozené lucerny je z pohledu památkové péče velice žádoucí a celkově tak dojde ke zlepšení stavebně technického stavu stavby. Avšak část prací je třeba upravit, respektive dopracovat, a to ve smyslu stanovených podmínek č. 4, 5, 11. 
Kamenné prvky lucerny jsou natolik poškozeny, že je navrhována jejich většinová výměna. V tomto případě je nutné, aby tyto nové prvky působily věrohodně a co nejlépe se začlenily do celkového vzhledu stavby památky. Prvkům stávajícím by tyto měly odpovídat nejen rozměry, profilací, ale také materiálem. Z pohledu památkové péče je kladně hodnoceno, že v předložené projektové dokumentaci žadatel navrhuje použití místního pískovce, neboť jak uvádí NPÚ, „toto lze historicky předpokládat, avšak je nutné, aby tento pískovec odpovídal původnímu kameni svým složením, barevností a zrnitostí“, proto je podmínkou č. 1 stanoveno, aby nově použitý pískovec těmto parametrům odpovídal, a je požadováno předložení vzorku kamene před započetím výroby nových kamenných prvků. V případě nevhodně zvoleného materiálu by došlo k posunutí vzhledu památky a změnil by se její celkový ráz. S tímto pak úzce souvisí podmínka č. 2, kterou je požadováno, aby profilace nově zhotovovaných sloupků, architrávů a části vrcholového svorníku odpovídaly profilaci prvků nahrazovaných. V případě, že by došlo k odklonu a nebyly tyto prvky provedeny jako kopie stávajících, mohlo by dojít k poškození její celistvé prezentace, což není z pohledu památkové péče žádoucí. 
Podmínka č. 3 reaguje na provedení nové cihelné klenby. Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, souhlasí s NPÚ, že: “Lucerna kaple byla sražena padajícím stromem a její architektonické řešení je tak možné odvozovat od pozůstatků jejích konstrukcí a z nám dostupných fotografií. Jsou však partie, které je i přes to problematické posoudit. Jednou z těchto partií je také řešení klenby na vrcholu lucerny (…)“ Tato konstrukce byla bohužel zničena při pádu a zároveň se dochovalo pouze pár ne příliš kvalitních fotografií, ze kterých je částečně možné odvodit tuto konstrukci. Tato podmínka byla stanovena, aby bylo upřesněno řešení klenby v lucerně stavby kaple. Důležité v tomto případě je, jak uvádí NPÚ: „Aby nedošlo k pozměnění historického řešení při plánované opravě„, proto je nutné „aby byla nově prováděná konstrukce provedena co nejpřesněji a vycházela z nám dostupných informací“. 

Vitrážová okna lucerny jsou významným prvkem v celkovém vzhledu kaple, z tohoto důvodu je vhodné klást na jejich obnovu zvláštní důraz.  Okna byla zasklena do kovových rámů pomocí šestiúhelných a čtyřhraných sklíček v olověné síti, kdy nová okna by měla být provedena jako kopie stávajících. Všechny prvky vitráží by měly svým vzhledem a způsobem zpracování odpovídat těm nahrazovaným.   Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, podmínkou č. 4 požaduje průzkum zasklení z důvodu stanovení druhu stávajícího skla a jeho technických parametrů, aby se poté pro rekonstrukci zasklení mohl zvolit vhodný druh skla, jelikož se bude kombinovat s nepoškozeným stávajícím sklem. NPÚ k tomuto uvádí, že: „ z hlediska pravděpodobného stáří lze předpokládat, že původní druh skel byl vyráběn buď jako foukané sklo, následně rozvinuté z válce, nebo jako lité válcované sklo. Každé z těchto skel má trochu jiné optické a strukturální vlastnosti, což bude ověřeno až po prohlídce vitrážistou, který stanoví použitý druh výroby skla.“   Na základě výše uvedeného bude poté předložen vlastníkem nový návrh obsahující informace stanovené touto podmínkou. 

Podmínkou je dále stanoveno, aby bylo v novém návrhu upřesněno technické provedení vitrážového zasklení. Ohledně vitrážového zasklení je důležité, aby se také drželo tradičních postupů, tyto však nebyly v předložené projektové dokumentaci zcela specifikovány.  NPÚ uvádí, že: „U olověného profilu je rovněž nutné vycházet z dimenzí profilu původního, neboť na trhu se nabízí větší šíře tohoto sortimentu.“ 

Závěrem je podmínkou stanoveno opětovné předložení schématu vitráže, jelikož po srovnání výkresu nově navrhované vitráže a fotografií bylo Městským úřadem Jičín, oddělení památkové péče, zjištěno, že předložený výkres neodpovídá stávajícím poškozeným oknům, která na svých kratších stranách jsou opatřeny jednou řadou pouze čtyřhraných skel (viz příloha č. 2). Z důvodu zachování celkové autenticity rekonstruovaných výplní je tedy důležité se držet vzhledu oken stávajících, byť poškozených. 

Podmínkou č. 5 Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, stanoví, že předmětný vrcholový kříž má charakter díla uměleckořemeslných prací, jedná se o historický kovový prvek zhotovený ruční kovářskou technologií zdobený prolamovanými paprsky ve střední části a volutami u spodní části kříže, přičemž jeho konzervace a zajištění jeho dalšího uchování vyžadují specializovaný přístup, včetně respektu k technické a výtvarné struktuře originálu, a proto bude v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 památkového zákona restaurováno.  
Dále podmínka č. 5 směřuje k další přípravě restaurování vrcholového kříže. Teprve na základě vyhodnocení průzkumu může být návrh na restaurování upřesněn. Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, se domnívá, že k účinné ochraně kulturně historických hodnot předmětné kulturní památky je zcela zásadní požadovat průzkum zaměřený na povrchové úpravy vrcholového kříže. Především proto, že v obecné rovině nelze rozhodovat o předmětu žádosti mimo správní řízení, např. až na kontrolních dnech stavby, požaduje Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, zpracování restaurátorského záměru, který bude obsahovat výše uvedené, tak, aby o této otázce mohlo být zodpovědně rozhodnuto v dalším správním řízení.

V případě, že dojde k navržení zlacení vrcholového kříže, tak je dále podmínkou č. 5 požadováno, aby restaurátorský záměr zohlednil barevné provedení povrchové úpravy centrální tyče, která kříž výrazně převyšuje, a to včetně barevného provedení spojovacích spon, kdy tyto prvky jsou z pohledu památkové péče vhodné řešit neutrálně, čehož bude docíleno provedením nátěru v kovářské černi. Provedením tyče nebo případně spon například s povrchovou úpravou zlacením, by se mohlo jevit jako neadekvátní provedení k celkovému pojetí kříže a i samotné kaple.

Cílem podmínky č. 6 je co nejvíce minimalizovat pohledovou uplatnitelnost kotev hromosvodu na střeše kaple, kde je z pohledu památkové péče vhodné, aby nedošlo k narušení nejen pohledové, ale i materiálové celistvosti. S tímto pak úzce souvisí i životnost kotvících prvků, jelikož kombinací nevhodných kovů s mědí dochází ke „ (…) vzniku galvanického článku a následně k elektrolytické korozi, kdy méně ušlechtilý kov zpravidla degraduje. Měď jako taková se snáší pouze s mědí, olovem a nerezovou ocelí, kdy ostatní kovy ve styku s ní a za přispění vlhkosti korodují.“, jak uvádí NPÚ. Na základě výše uvedeného je tedy nejen z estetického, ale i materiálového hlediska vhodné, aby držáky pro hromosvod byly provedeny z takového kovu, který je k mědi vhodný, což nejlépe splňuje samotná měď. Závěrem k tomuto NPÚ uvádí: „Samotný hromosvod by měl být rovněž z vhodného kovu.“

Podmínku č. 7 Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, stanovil v souladu s NPÚ, jelikož souhlasí, že při obnově omítek stavby, která je kulturní památkou, by mělo dojít k zachování jejich maximálního možného množství a nemělo by tak dojít k otloukání omítek pevně držících na podkladu. Omítky jsou nositelem vypovídající hodnoty a vývoje dané stavby a proto je důležité je v co největší míře zachovat. Jedním z principů památkové péče je snaha o zachování maximálního množství autentických prvků a úcta k dochovanému historickému originálu. Tyto prvky v podstatě vytváří podstatu kulturní památky. Odstraněním všech omítek by tak došlo k poškození kulturní památky a ztrátě části její hodnoty. 
Cílem podmínky č. 8 je snaha o zachování všech hodnotných prvků a provést jejich obnovu tak, aby nedošlo k pozměnění jejich podoby. Profilované prvky fasády by nově měly být vytvořeny tak, aby nejen vzhledem, ale i profilací, a nejlépe i materiálovým složením, co nejvíce odpovídaly prvkům stávajícím, a to v měřítku 1:1. Celkový vzhled fasády dotváří právě i takovéto detaily a provedení nevhodné velikosti, profilu, poměru nebo hloubky by tento prvek na daném průčelí působil cizorodým dojmem a negativně by ovlivnil celkový vzhled kulturní památky. Je tedy nutné, aby nedocházelo k odchylkám od stávající plastické výzdoby, a toho bude docíleno touto podmínkou, která ukládá zadokumentování zdobných prvků fasády a následně tyto podklady ověřit pomocí vzorků všech nově zhotovovaných zdobných prvků fasády, nebo jejich částí, zda tyto skutečně odpovídají prvkům, jež mají nahrazovat, tedy jestli jsou vytvořeny přesně podle dokumentace vytvořené podle první části této podmínky. Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, vzorky následně posoudí, a určí, zda odpovídají technologickým a vzhledovým požadavkům. 

Zachování profilace je jedním ze základních požadavků při obnově vnějšího pláště staveb, jakékoliv zjednodušení či změna profilace by byla nežádoucí. Na první pohled se může zdát, že profilace některých tektonických prvků je naprosto jednoduchá, avšak i mělké prohnutí u pilastrů nebo šambrány s mělkou lineární profilací je třeba zopakovat, o složitějších částech ani nemluvě. A pro zachování původní koncepce fasády, tvořené kombinací několika prvků, je pak každý jednotlivý prvek stejně podstatný. Vzhledem ke špatnému stavu omítkových vrstev, které na mnoha místech zcela chybí, je pak tento požadavek ještě závažnější.

Podmínkou č. 9 Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, stanoví, že omítky budou vápenné ze staveništních malt připravených z vápenné kaše, možné příměsi hydraulických pojiv do 5 % objemu suché směsi a kopaného písku odpovídajícího svou zrnitostí a barevností pískům dochovaných historických omítkových malt. Omítky budou hlazeny dřevěnými hladítky. Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, užití tradičních staveništních omítek (a nikoliv tedy průmyslově připravených suchých maltových směsí) požaduje vzhledem ke kulturně historickým hodnotám stavba kaple Anděla strážce. 

Jak pak uvádí NPÚ v předloženém písemném vyjádření: „Nově prováděné omítky by měly svou strukturou a složením co nejvíce odpovídat omítkám použitým na stavbě v minulosti.“ Historické malty bývaly připravovány z hašeného vzdušeného vápna. „Je-li obava, že vápenná malta nebude vykazovat dostatečnou trvanlivost např. na exponovaných místech, lze maltu doplnit hydraulickým vápnem a to maximálně do 5 % hmotnostního poměru.“ Malta vápenná pouze mírně nastavená cementem představuje tradičně používaný materiál, jehož užití je z hlediska zájmů státní památkové péče velice vhodné. I mírné množství cementu sehrává pozitivní roli při správném tuhnutí a tvrdnutí vápenné malty, kdy dále přispívá k lepší hydrataci směsi a umožňuje její kvalitnější karbonataci v průběhu tzv. zrání malty. Vápenné omítkové směsi jsou již staletími prověřené, historicky opodstatněné, šetrné, dlouhodobě působící a taktéž obnovitelné. Jedině vhodně zvoleným a zpracovaným materiálem bude docíleno začlenění nových částí do celkové podoby předmětné kulturní památky.

Užívání omítek ze staveništních malt v případě obnov kulturních památek s obdobně vysokou mírou kulturně historických hodnot zároveň odpovídá dlouhodobé rozhodovací praxi Městského úřadu Jičín, oddělení památkové péče.

Protože pak obecně pro historické fasády staveb z předmětného slohového období platí, že byly používány omítky hlazené převážně dřevem, přičemž pro věrohodný výraz omítky není důležitá jen její barevnost a složení, ale též právě i způsob jejího zpracování, stanovil Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, zároveň, že omítky budou hlazeny dřevěnými hladítky.

S tímto pak souvisí podmínka č. 10, jelikož nevhodně zvolenou omítkou včetně její úpravy by mohlo dojít k poškození kulturní památky. Proto je požadováno vytvoření referenčního vzorku omítky, který prokáže, že po stránce materiálové a technologické i vizuální budou nové omítky odpovídat historické podobě fasády a zároveň podmínce č. 9. 
I u této drobné sakrální stavby je potřeba věnovat pozornost i takovému detailu jako je barevnost nátěru fasády, která je neoddělitelnou součástí jejího celkového vzhledu. Zvolením nevhodné barevnosti by mohlo dojít k znehodnocení předmětné kulturní památky, a naopak volbou vhodné barevnosti dojde k posílení jejího charakteru. K získání potřebných informací je nutné provést přiměřený a dostatečný průzkum, což je stanoveno podmínkou č. 11. Získané výsledky ze stratigrafického průzkumu můžou přesněji stanovit výslednou barevnost fasádního nátěru, který nebyl v předložené projektové dokumentaci přesně specifikován. Návrh barevnosti fasády by měl být podložen také poznáním a pochopením vzájemných souvislostí všech částí stavby nevyjímaje barvy střechy, výplní otvorů a ostatních prvků stavby. K volbě barevnosti je tedy důležité přistupovat zodpovědně. „Zopakování jedné z původních barevností je v souladu s kontextuálním přístupem k obnově historických objektů a mělo by respektovat výchozí barevné členění i škálu barev aplikovaných v rámci řešené fasády. Znalost přesné barevnosti fasád pak přispěje k částečnému návratu k původní podobě kaple.“ (viz písemné vyjádření NPÚ) Tento průzkum je z hlediska poznání žádoucí pro stanovení ideální podoby finální prezentace stavby. Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, se domnívá, že k účinné ochraně kulturně historických hodnot předmětné kulturní památky je zcela zásadní požadovat průzkum zaměřený na stratigrafii dochovaných nátěrových vrstev, aby mohla být zodpovědně posouzena otázka barevného řešení. 

Pro kvalitní výsledek obnovy, zejména co se týče fasád, je důležité provedení finálního nátěru. Podmínkou č. 12 Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, specifikoval způsob provedení finálního nátěru stavby kaple Anděla strážce, který nebyl v předloženém návrhu upřesněn. Různé způsoby aplikace nátěrů mohou ve výsledku působit jiným dojmem, a právě tradiční nátěr štětkou umožní vytvoření živého povrchu.  

Podmínky č. 13 – 14 byly stanoveny z důvodu upravení způsobu ošetření kamenných prvků (pískovcový portál, sokl), a to s ohledem na znalost chování a působení kamenného materiálu na obnovovaných památkách. Ideální způsob čištění u degradovaných kamenných materiálů spočívá v oplachu tlakovou vodou či párou v kombinaci s biocidním očištěním a lokálním dočišťováním pomocí tenzidů apod., tzn. bez použití razantního mechanického čištění, které může porušovat původní povrch kamene. Dále v projektové dokumentaci chybí důležitý krok jako injektáž prasklin v kameni, což je nutné pro stabilizaci a zastavení rozšiřování trhlin, které vznikají zejména v okolí kovových čepů, pantů apod. 

Podmínka č. 15 pak upravuje použití barevných retuší, které samy o sobě jsou jistě nutné, jejich výsledkem má být scelení díla, tak aby i umělecká stránka mohla být vnímána bez zbytečných ostrých hran a přechodů, které by poutaly pozornost spíše k detailu nežli k dílu jako celku. Žádoucí však je, aby tímto nebylo zasaženo do autenticity díla, tedy aby nedošlo ke zbytečnému setření jeho přirozené zestárlé barevnosti, jakési patiny stáří. Retušovány proto mají být výhradně místa nově doplňovaná, která přes veškerou snahu a dobarvování tmelů budou vždy nějakým způsobem cizorodá, případně místa ostrých barevných přechodů, zbytků krust apod. Celoplošná barevná retuš je pak zcela nemyslitelná, protože kromě ztráty originální barevnosti díla, což je samo o sobě nežádoucí, by to znamenalo také snížení přirozené propustnosti kamene a jeho částečné uzavření.

Podmínka č. 16 reaguje na stávající stav soklových partií portálu a kamenného soklu po obvodu stavby, které vykazují silnější degradaci, kdy tyto prvky budou patrně zasoleny a napadány vzlínající vlhkostí. NPÚ k tomuto uvádí, že: “Na takto atakovaný kámen není hydrofobizace v takto exponovaných partiích žádoucí, neboť způsobí další nenávratná poškození kamene. Hydrofobizace uzavírá povrch kamene i pro propustnost par, omezuje tak přirozenému vysychání vlhkosti, kterou kámen získává z podloží, dále brání přirozené krystalizaci solí na povrchu a ty pak krystalizují uvnitř struktury kamene, čímž se urychluje jeho koroze a rozpad do hloubky.“ Proto je touto podmínkou požadováno, aby v soklových partiích bylo ustoupeno od hydrofobizace, z důvodu docílení delší životnosti kamenného materiálu. 

Požadavek na zachování dveřních závěsů vychází z toho, že se jedná o prvky, které dokládají, že v minulosti bylo uzavírání kaple Anděla strážce řešeno jinak, než je stávající uzavření dveřmi osazenými na vnější straně portálu. Závěsy na vnitřní straně tak dokládají, že dveře mohly být dříve osazeny v líci fasády, popřípadě do líce byla umístěna ještě mříž. Podmínkou č. 17 je tak požadováno, aby tyto závěsy byly zachovány na svém místě jako doklad vývoje stavby, a dále aby tyto byly odpovídajícím způsobem ošetřeny, aby nedocházelo k jejich postupné degradaci. 

Podmínka č. 18 reaguje na provedení nového nátěru kovových částí vstupních dveří do kaple. Podmínkou je především požadováno, aby nový nátěr byl proveden v matném odstínu barvy, který bude k historické stavbě adekvátnější a přirozeněji se zapojí do celkového vzhledu stavby i okolí, které tvoří les, ve kterém by lesklý nátěr mohl vytvářet odlesky, které by v tomto prostoru působily zcela cizorodým dojmem. 

Opatřování kamenných portálů a ostění vrchními nátěry bylo v minulosti tradičním postupem. Kamenný materiál nezůstával obnažen, protože tento materiál byl brán pouze jako stavební. Tyto nátěry měly zároveň funkci i ochranou. Proto je podmínkou č. 19 stanoveno, aby byl vstupní kamenný portál opatřen vrchním nátěrem. Nátěr pískovcového portálu bude proveden vápenným nátěrem, protože tím nedojde k nevratnému zásahu do kamenného materiálu. Vápenný nátěr je k použití na kamenný materiál vhodný. V případě, kdy by byla fasáda natírána silikátovým nátěrem je třeba na kamenné prvky nanést nejprve separační vrstvu, ke které je vhodné použít také vápenný nátěr. Silikátový nátěr totiž nereverzibilním způsobem prokřemení do povrchu kamene. Jak uvádí NPÚ  v odůvodnění svého výše uvedeného písemného vyjádření: “…silikátové vrstvy fungují na bází vodního skla, které je zcela nežádoucí v památkové péči v případě kamenných prvků. Silikátové vrstvy na kamenném materiálu nejsou reverzibilní bez hrubého mechanického postupu, poškození nebo narušení originálu“. Proto je touto podmínkou požadován pouze nátěr vápenný. 

Podmínka č. 20 souvisí s prováděním dozoru (a dohledu v případě NPÚ) v průběhu provádění prací. Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, i s ohledem na fakt, že současná platná právní úprava striktně neomezuje dobu platnosti vydaného závazného stanoviska podle § 14 památkového zákona, požaduje, aby jej vlastník informoval o započetí prací, aby na toto oznámení mohl právě reagovat naplánováním dozoru. Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, zároveň neprodleně poskytne informaci o obdrženém oznámení započetí prací NPÚ. 

Formu závazného stanoviska podle § 149 správního řádu pak závaznému stanovisku podle § 14 odst. 1 památkového zákona Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, přisoudil s ohledem na ustanovení § 44a odst. 3 památkového zákona, ze kterého vyplývá, že závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 památkového zákona je-li vydáno orgánem státní památkové péče ve věci, o které je příslušný rozhodovat stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro postup stavebního úřadu podle stavebního zákona.

Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy (zejména zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) a dalšími právními akty (rozhodnutí o vymezení ochranného pásma zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši vydané Okresním úřadem Jičín, referát regionálního rozvoje, oddělení kultury, dne 16. 6. 1998 pod č. j. RR/03/1336/1998/PP/R173-OP).

P O U Č E N Í   O   O D V O L Á N Í 
Toto závazné stanovisko bylo vydáno orgánem státní památkové péče jako dotčeným orgánem pro postup stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Toto závazné stanovisko není podle § 44a odst. 3 památkového zákona a podle § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

Odvolání, které může směřovat i proti obsahu tohoto závazného stanoviska, je možné podat až proti rozhodnutí stavebního úřadu.
U P O Z O R N Ě N Í

Upozorňujeme, že vlastník kulturní památky je podle ustanovení § 9 odst. 4 památkového zákona povinen toho, komu kulturní památku předává k provedení její obnovy, uvědomit, že věc je kulturní památkou. Doporučujeme, aby osoby provádějící řešené práce byly seznámeny s obsahem tohoto závazného stanoviska.

V souvislosti s restaurováním kulturní památky, které je řešeno tímto závazným stanoviskem, dále upozorňujeme na ustanovení § 14 odst. 8 památkového zákona, podle kterého obnovu kulturních památek nebo jejích částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, mohou provádět pouze fyzické osoby - držitelé povolení k restaurování (v příslušné specializaci) vydaného Ministerstvem kultury.


Mgr. Martin Mezera

vedoucí oddělení památkové péče

Rozdělovník

žadatel/zplnomocněný zástupce

Ing. Petr Tuček, nar. 1968, Na Skalce 1204, 549 41 Červený Kostelec

na vědomí
Městský úřad Jičín, stavební úřad 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově (datová schránka ID 2cy8h6t)
Příloha č. 1 závazného stanoviska Městského úřadu Jičín, oddělení památkové péče, č. j. MuJc/2019/737/PP/ZeV, zn. MuJc/2019/737/PP/ZeV /11 ze dne 1. 2. 2019.

Příloha č. 1 zachycuje pohled směrem dovnitř lucerny, kde je nepatrně viditelné členění její vrcholové klenby na šest polí odpovídajících šestiúhelnému řešení lucerny a členění kupole kaple Anděla strážce.  Fotografie byla pořízena Městským úřadem Jičín, oddělení památkové péče, dne 14. 8. 2008 a je uložena v jeho digitálním archivu fotografií.
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Příloha č. 2 závazného stanoviska Městského úřadu Jičín, oddělení památkové péče, č. j. MuJc/2019/737/PP/ZeV, zn. MuJc/2019/737/PP/ZeV /11 ze dne 1. 2. 2019.

Příloha č. 2 zachycuje poškozené vitráže s označením jinak provedených okrajů, něž je proveden zbytek plochy okna.  Fotografie byly pořízeny Městským úřadem Jičín, oddělení památkové péče, dne 4. 1. 2018 a 13. 8. 2018 a jsou uloženy v jeho digitálním archivu fotografií.
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